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NOWOŚĆ W OFERCIE



TERAPIA PRĄDEM O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ – TECAR NOWY APARAT W OFERCIE PREMIUM

Tecaris
DODATKI DO URZĄDZENIA 
STANDARDOWE
aplikator kątowy do elektrody czynnej
elektrody pojemnościowe  o średnicy 25, 40 , 55 mm
elektrody rezystancyjne  o średnicy 25, 40 , 55 mm
elektroda bierna płaska  320x230 mm

OPCJONALNE
aplikator prosty do elektrody czynnej
elektroda pojemnościowa  70 mm
elektroda rezystancyjna  70 mm
aplikator IASTM KISS
elektrody rezystancyjne wypukłe  14, 40 mm 
elektroda bierna cylindryczna
elektroda bierna płaska  240x160 mm

PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETRY TERAPII
częstotliwość sygnału wyjściowego  300 kHz, 500 kHz, 750 kHz, 1 MHz
zakresy regulacji poziomu mocy  0 – 30 % krok 1 %, 0 – 100 % krok 4 %
czas zabiegu  1 – 60 minut, krok 1 minuta

PARAMETRY OGÓLNE
wymiary aparatu  36,1 x 30,4 x 15,1 cm
masa aparatu  6,5 kg
zasilanie  230 V ± 10 %, 50/60 Hz,
  (opcjonalnie 120 V ± 6 % 50/60 Hz)

ODDZIAŁYWANIE TERMICZNE NA ORGANIZM
ZASTOSOWANYCH TRYBÓW PRACY

TRZY TRYBY PRACY
•  CAP – pojemnościowy
•  RES – rezystancyjny
•  IASTM – praca z dedykowanymi narzędziami do terapii tkanek miękkich
 (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization – IASTM)

KONTROLA PRZYLEGANIA ELEKTRODY
precyzyjny wskaźnik kontaktu elektrody z ciałem pacjenta 
podczas trwania zabiegu

RES

CAP

IASTM

INTUICYJNA OBSŁUGA
•  ekran dotykowy
•  pokrętło do regulacji parametrów
•  klawisz CHANGE–STANDBY z możliwością wyboru
 parametrów do edycji bez dotykania ekranu podczas zabiegu

FUNKCJONALNOŚĆ
•  wskaźnik poziomu kontaktu elektrody z ciałem pacjenta
 (impedancja pacjenta mierzona przez cały czas zabiegu)
•  pomiar efektywnego czasu zabiegu 
 (czas mierzony w pełnym kontakcie z ciałem pacjenta)
•  pomiar całkowitego czasu zabiegu

TECAR I TERAPIA MANUALNA
Połączenie terapii TECAR z terapią manualną, przy czynnym 
udziale pacjenta,  podnosi efektywność leczenia. 
Dzięki temu można uzyskać możliwość skrócenia 
czasu rekonwalescencji.

STATYSTYKI
ZABIEGÓW

WAGA CAŁKOWITA
APARATU

6,5 kg

OBSŁUGA PRZEZ
POKRĘTŁO

7”

KOLOROWY
PANEL DOTYKOWY

MAGNESY
UŁATWIAJĄCE

UKŁADANIE KABLI

OBSŁUGA BEZ
DOTYKANIA EKRANU

MODULACJA
PRĄDU W OBWODZIE

DWA POZIOMY 
MOCY

30%

100%06

ILE APLIKATORÓW
WSPÓŁPRACUJE

CZĘSTOTLIWOŚCI
WYJŚCIOWE

300 kHz
500 kHz
750 kHz

1 MHz

Aby ułatwić układanie kabli podczas i po zabiegu
na przewodach zamontowano magnesy

elektrody rezystencyjne
i pojemnościowe

elektrody rezystencyjne wypukłe

aplikator kątowy

aplikator prosty

elektroda bierna
cylindryczna

aplikator IASTM KISS

elektrody bierne płaskie


