ASTAR.

SP-1/R
3 967,00 zt z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stét do pionizacji SP-1/R przeznaczony do stopniowego
przemieszczania pacjentéw dtugo lezacych do pozycji
pionowej. Stabilna konstrukcja, intuicyjna obstuga,
mozliwos$¢ wyboru koloru. Oferta z dnia: 28-03-2024

Opis produktu:
Stot do pionizacji SP-1/R

e Stét rehabilitacyjny do pionizacji SP-1/R stosowany jest w szpitalach na oddziatach chirurgicznych,
neurologicznych, ortopedycznych i kardiologicznych ale takze w domu pacjenta. Pozwala na bezpieczna
stabilizacje i pionizacje pacjenta dzieki trwatej konstrukcji.

e Stot SP-1/R o statej wysokosci wyposazony jest w jednolite lezysko z podestem (podnézkiem) pod stopy
pacjenta, zabezpieczajgc caty zabieg pionizacji oraz w 3 pasy stabilizujgce (na klatke piersiowg, biodra, nogi).

e Dodatkowo podnézek moze by¢ drewniany w formie regulowanych sandatéw. Ponadto na szynach
zamontowane sg drewniane uchwyty, dzieki ktérym pacjent ma dodatkowe zabezpieczenia.

* W tym modelu pionizacja pacjenta odbywa sie manualnie przy pomocy mechanicznego podnosnika srubowego.
Sto6t posiada 4 kota jezdne z hamulcem, ktére pozwalaja na swobodne i bezpieczne przemieszczanie z miejsca
na miejsce.

* Dodatkowe atuty to stabilna konstrukcja, intuicyjna obstuga, mozliwos$¢ wyboru koloru jak i dodatkowych opcji
wyposazenia.

* |stnieje opcja dostosowania dtugosci stotu do wysokosci pacjenta na indywidualne zaméwienie.

Cechy produktu: Cechy produktu:

Regulacja wysokosci: reczna Kolory Tapicerki Tech-Med: 1, 20, 60, 21, 53, 31, 57, 58, 8,
22,27,17,16, 23, 12, 55, 56, 30, 25, 59, 29, 15

Galeria produktow:

¥ # ¥



ASTAR.

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

wysokos$¢ lezyska 72 cm zmiana pochylenia kata lezyska recznie poprzez pokrecanie korbg podnosnika
srubowego

dtugos¢

195 cm

regulacja kagta nachylenia lezyska
od 0° do 90°

waga

70 kg

maksymalne obcigzenie

200 kg szerokos¢ tapicerki 60 cm
szerokos¢ konstrukcji

75 cm

Wyposazenie
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Wyposazenie standardowe

* 3 ptdcienne pasy stabilizujgce (klatka piersiowa, biodra, nogi)
¢ na szynach zamontowane sa drewniane uchwyty
¢ 4 skretne kétka z hamulcem

Wyposazenie opcjonalne

» Stabilizacja gtowy / bioder / konczyn dolnych
¢ Stolik do ¢wiczeh manulanych - drewniany
¢ Podest z sandatami stabilizujagcym

Informacje dodatkowe

* Wyprodukowano w Polsce (certyfikat jakosci ISO 9001:2008 obejmuje produkcje, sprzedaz sprzetu
rehabilitacyjnego oraz malowanie proszkowe)

* Kolory pokazane w formie elektronicznej moga odbiegad od rzeczywistosci ze wzgledu na rodzaj i
kalibracje monitoréw

Widok 360
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