ASTAR.

SM-2
4 406,00 zt z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Podstawowy model z serii stotéw SM-2 jednak na tyle
mocno zaawansowany by sprosta¢ wymaganiom. Stabilna
konstrukcja, intuicyjna obstuga, mozliwos¢ wyboru koloru i
dodatkowego wyposazenia.

Opis produktu:
Stét do masazu 7 segmentowy SM-2 z reczna zmiana wysokosci lezyska

Stét do masazu 7 segmentowy SM-2 z reczng zmiang wysokosci lezyska znajdzie swoje zastosowanie w gabinetach
masazu i rehabilitacji. Jest to produkt wysokojakosSciowy, wykonany z nalezyta dbatoscig o kazdy szczegét. Tapicerka
wykonana z materiatu skéropodobnego, a podstawa wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo. Stét
wyposazony jest w siedmiosegmentowy lezysko dzieki czemu masazysta moze go dopasowacd do aktualnych potrzeb. W
praktyce oznacza to, ze masazysta ogranicza do minimum potrzebe korzystania z ksztattek do masazu.

Stét do masazu pozwala na techniki mobilizacyjne i precyzyjne wykonanie ¢wiczen, dzieki ptynnej regulacji. Regulacja
wysokosci od 45 do 95 cm w tym modelu wystepuje regulacja reczna (podnosnik Srubowy). Kat pochylenia zagtéwka i
czesci tylnej regulowany za pomoca sprezyn gazowych. Regulacja czesci ledzwiowej (na wysokos¢ 9 cm) poprzez
pokrecenie korbka znajdujgca sie pod lezyskiem, co daje efekt podobny do zastosowania pétwatka ledzwiowego.

Jest to podstawowy model z serii stotéw SM-2 jednak na tyle mocno zaawansowany by sprosta¢ kazdym wymaganiom
klienta. Kolejne atuty to stabilna konstrukcja, intuicyjna obstuga, mozliwos¢ wyboru koloru jak i dodatkowych opcji
wyposazenia.

¢ Lekka, cho¢ stosunkowo stabilna konstrukcja, lezysko siedmiosegmentowe.

* Regulacja wysokosci przy pomocy recznego podnosnika sSrubowego.

e Kat pochylenia zagtdwka oraz pochylenia czesci dolnej lezyska (podndzka) regulowany za pomoca sprezyny
gazowej.

e Podnosnik ledzwiowy regulowany jest recznie poprzez pokrecanie korbki pod lezyskiem.

e Stét moze by¢ wyposazony w lezysko tamane.

e Standardowo zagtéwek wykonany jest z wymodelowanym wycieciem w ksztatcie gruszki (okragte wyciecie z
miekka poduszka i zatyczkg - OPCJA - na zaméwienie).

¢ Podtokietniki reguluje sie przy pomocy pokretet umieszczonych pod nimi.

¢ Opcjonalnie stét moze by¢ wyposazony w uchwyt na reczniki papierowe i kétka.

e Tapicerka moze by¢ wykonana bez otworu na twarz - bez dodatkowych optat, lub za doptatg dotaczona
zostanie zatyczka do tego otworu.
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Cechy produktu:

Regulacja wysokosci: reczna
llos¢ sekcji: 7

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

wymiary lezyska 1950 x 680 mm wysokos¢ stotu 450 - 950 mm regulacja zagtéwka od -60° do +35° regulacja
podndézka od 0° do +40° regulacja czesci sSrodkowej od 90 mm masa 55 kg

Wyposazenie

Wyposazenie opcjonalne

wieszak na recznik papierowy

komplet ksztattek

uktad jezdny

zagtéwek z okragta zatyczka i poduszka
zatyczka zagtéwka

Informacje dodatkowe
Widok 360

GPSR

Galeria produktow:
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