
  

Głowica GU-1 1/3 MHz 1cm2  
1 100,00 zł z wliczonym podatkiem 

VAT 8%

Odniesienie: A-AS-AST-GU1

Głowica typ GU-1; 1/3 MHz; 1 cm2 z uchwytem

  

Opis produktu:  
Głowica GU-1 (1/3 MHz) 

Przy zakupie samej głowicy konieczna jest kalibracja sterownika. W tym celu prosimy o kontakt! 

Głowica GU-1 o powierzchni czoła 1 cm2 wytwarza falę o częstotliwości 1 lub 3 MHz. Stosowana jest do
nadźwiękawiania niewielkich obszarów ciała w klasycznej sonoterapii, leczeniu metodą LIPUS.

Cechy głowicy

Wodoszczelne głowice
Emisja ciągła/ impulsowa
Kontrola przylegania czoła głowicy
Kalibracja czułości głowicy według potrzeb

Głowica współpracuje z aparatem

PhysioGo.Lite SONO 
PhysioGo.Lite COMBO

  

Cechy produktu:  

Specyfikacja techniczna
Parametry techniczne 
częstotliwość pracy 1 MHz i 3 MHz częstotliwość pracy w trybie zmiennym 1/3 MHz (przełączanie co 8 sek.)
częstotliwość pracy w trybie LIPUS 1 MHz całkowita powierzchnia czoła głowicy 1 cm² powierzchnia efektywnego
promieniowania 0,7 cm² wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego 5,5 x 3,7 x 18,4 cm masa maks. 0,5 kg  



  

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała, Polska

Email: astarmed@astar.eu

Telefon: 33 829 24 40

Informacje o bezpieczeństwie: Głowica stanowi opcjonalną część odłączalną aparatu realizującego funkcję
ultradźwięków. Obowiązują dla niej ostrzeżenia i infomacje na temat bezpieczeństwa jak dla
odpowiedniego sterownika. 

            
  

Galeria produktów:  
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