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ORIONMED BALNEO
46 876,00 zt z wliczonym podatkiem

< VAT 8%
'
Odniesienie: -
v e T
& z Orionmed to wanna z automatycznym hydromasazem
s/ o strefowym pozwalajaca na wykonanie kapieli

balneologicznych.

Opis produktu:

Orionmed Balneo - wanna z automatycznym hydromasazem strefowym do kagpieli balneologicznych

Orionmed Balneo wykorzystuje system 26 kierunkowych dysz do hydromasazu, z armatura przystosowang do kapieli
solankowych i odporng na dziatanie solanki. Niecka wanny Orionmed Balneo jest wykonana z wysokie]j jakosci akrylu
wzmocnionego widéknem szklanym. Dotykowy panel sterowania sprawia, ze obstuga urzadzenia jest wyjatkowo
prosta. Wanna precyzyjnie odlicza czas pozostaty do konca zabiegu dzieki wbudowanemu zegarowi z licznikiem (5-30

minut)

Mozliwosci zabiegowe:

Wanna

kapiele balneologiczne: wody chlorkowo-sodowe (solanki), wody termalne, kapiele z dodatkiem ptynnej
borowiny

kapiele kwasoweglowe z uzyciem saturatora (opcja CO2)

hydromasaz balneologiczny lub wodny

kapiele w piwie

kapiel z wykorzystaniem efektéw swietlnych (opcje CHROMO)

kapiel z wykorzystaniem muzyki (opcja AUDIO)

do balneoterapii Balmed - cechy charakterystyczne:

niecka wykonana z wysokiej jakosSci akrylu, wzmacniana matami z witdkna szklanego, odporna na dziatanie
solanki,

ekonomiczne zuzycie wody w czasie zabiegu (160-280 1),

26 dysz kierunkowych do hydromasazu,

regulacja intensywnosci masazu poprzez napowietrzanie dysz,

tatwo dostepny panel sterowania,

ustawianie czasu zabiegu (5-30 min),

zabezpieczenie pompy przed praca na sucho,

system dezynfekcji i odkamieniania,

system usuwania wody z catej instalacji wanny,

specjalna pompa oraz armatura przystosowana do kgpieli solankowych,

porecze na dtonie, profilowane miejsca na kohczyny goérne i dolne pomagajace zachowa¢ odpowiednig pozycje
ciata podczas zabiegu,
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¢ regulowane stopki umozliwiajgce wypoziomowanie wanny,
e prysznic, zdejmowany zagtéwek dla pacjenta, stopien,

e dodatkowy zawér CO2 (opcja),

e automatyczny spust wody.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Pojemnos¢ zabiegowa [litr]
160-280

Pojemnos¢ do przelewu [litr]
320

Czas napetniania/oprézniania
<2 ok="" 4="" span="">
Zasilanie (CHROMO, AIR 64) [V/Hz]
230/50

Pobér pradu [A]

14

Dtugosc [cm]

214

Wysokos¢ [cm] 85 Szerokos$¢ [cm] 85 Waga [kg] 160

Wyposazenie

Wyposazenie opcjonalne:

¢ HROMO 12: Kgpiel z wykorzystaniem efektéow swietlnych - 12 pojedynczych zrédet Swiatta,

CHROMO 24: Kgpiel z wykorzystaniem efektéw Swietlnych - 24 pojedyncze Zrédta swiatta,

CHROMO 36: Kgpiel z wykorzystaniem efektéw SwietInych - 36 pojedynczych Zrédet swiatta,

AUDIO: system audio z gtosnikami i wtyczka dla urzadzeh zewnetrznych takich jak: odtwarzacze mp3, wieze Hi-
Fi,

PODPORKA: Podpdrka pod stopy dla 0s8b o nizszym wzroscie.

Informacje dodatkowe
Widok 360

GPSR

Producent: Meden-Inmed sp. z 0.0.
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Adres: ul. Weneddw 2, 75-847 Koszalin, Polska
Email: meden@meden.com.pl

Telefon: +48 94 347 10 40

Informacje o bezpieczenstwie

Galeria produktéow:
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