ASTAR.

SM-E Apollo
7 630,01 zt z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stét do masazu SM-E Apollo regulacja podnézka w minusie
i plusie

Opis produktu:
Stét do masazu SM-E Apollo regulacja podnézka w minusie i plusie

Stét do masazu 5 segmentowy SM-E Apollo z elektryczng zmiang wysokosci lezyska (tamany) znajdzie swoje
zastosowanie w gabinetach masazu jak i rehabilitacji.

¢ Podstawa stotu zostata wykonana z stalowych profili malowanych proszkowo
¢ Winylowa wysokoodporna tapicerka

Cechy charakterystyczne:

pieciosegmentowe lezysko

regulacja wysokosci za pomoca sitownika elektrycznego sterowanego pilotem recznym
regulowany kat pochylenia zagtéwka oraz catosSci oparcia plecéw

mozliwos¢ tamania stotu - ustawienie pozycji Pivota

regulowany podnézek

mozliwos$¢ ustawienia do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga pod katem 15 stopni

Cechy produktu:
Regulacja wysokosci: elektryczna
llo$¢ sekcji: 5

Pivot: tak

Specyfikacja techniczna
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Parametry techniczne

regulowany zagtéwek sprezyna gazowa w zakresie -80° +45° oparcie plecéw regulowane za pomocga sprezyny gazowej
-30° - 85° wysokos$¢ (regulowana elektrycznie za pomocg pilota) 60-100 cm regulacja do pozycji Pivota manualnie za
pomocg sprezyny gazowej 0° - 30° regulacja podnézka w minusie - 15° - 85° ustawienie do pozycji Trendelenburga i
Antytrendelenburga 15° dtugos$¢ 195 cm szerokos¢ 68 cm waga 90 kg maksymalne obcigzenie 250 kg

Wyposazenie

Wyposazenie dodatkowe

Srodek dezynfekcyjny - spray 1 L

Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji

Uktad jezdny z centralnym hamulcem

Komplet ksztattek do masazu

Wieszak na recznik papierowy

Regulacji wysokosci za pomoca ramy sterujacej
Regulacja wysokosci za pomoca pilota noznego
Zagtéwek z okragta zatyczka i poduszka
Zatyczka zagtéwka

System zabezpieczajgcy przed niepozgdang zmiang ustawienh
Akumulator - praca bez potgczenia stotu do pradu

Informacje dodatkowe
Widok 360

GPSR

Galeria produktow:

s <
=% ol |
s s






http://www.tcpdf.org

