ASTAR.

Aero Stabila

2 500,00 zt z wliczonym podatkiem
VAT 8%

Odniesienie: -

Aero Stabila sktadany stét do masazu

Opis produktu:
Sto6t do masazu AERO Stabila

Aero Stabila to dwusegmentowy stét aluminiowy o ultralekkiej konstrukcji i podwyzszonej stabilnosci. System linek
zastosowany zamiast trzeciej, dodatkowej nogi stabilizujgcej jak w przypadku stotu Medmal (z uwagi na nizszg wage
linek) ma za zadanie, zmniejszy¢ podatnos¢ na naciski pionowe srodkowej czesci blatu stotu.

St6t posiada kompaktowe wymiary i szybka regulacji wysokosci Fast Lock. Jest wygodny w transporcie i doskonale
sprawdza sie podczas podrézy lotniczych.

Ultralekka konstrukcja z aluminium o podwyzszonej wytrzymatosci,
Estetycznie zaokraglone naroza blatu

Szybka regulacja wysokosci Fast Lock z numerowanymi otworami,
Pianka Standard 2,5 cm

Specjalna podpora, zwiekszajgca stabilnos¢ stotu

Tapicerka Vinyl Flex:

Solidna i wytrzymata tapicerka o charakterystycznym lekkim potysku. Wykonana z materiatu typu PCV. Odporna na
zabrudzenia, dziatanie olejkéw i Srodkéw do dezynfekcji. Kolor tapicerki zachowuje swoja intensywnos¢ przez wiele lat.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

szerokos¢ 60 cm dtugos¢ 165 cm / 195 cm Wysokos¢ regulowana stotu od 53 cm do 82 cm co 3,2 cm (10 pozycji)
Wymiary po ztozeniu 82 x 60 x 13,5 cm Waga stotu (bez wyposazenia, +/- 1 kg) 10,5 kg konstrukcja stotu aluminium
Wytrzymatos¢ dynamiczna* 350 kg Wytrzymatos¢ statyczna** 1400 kg

*Wytrzymatos¢ dynamiczna - pomiar dokonywany przy réwnomiernie roztozonym obcigzeniu dynamicznym,
symulujacym naprezenia wystepujgce podczas typowego masazu klasycznego.
*\Wytrzymatos¢ statyczna - pomiar dokonywany przy réwnomiernie roztozonym, nieruchomym obcigzeniu statycznym.
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Wyposazenie

Wyposazanie standardowe

e podgtéwek regulowany 2D ERGO
¢ Pétka przednia pod ramiona Simply

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktow:
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