
  

PhysioGo.Lite COMBO  
6 920,00 zł z wliczonym podatkiem 

VAT 8%

Odniesienie: -

PhysioGo.Lite COMBO - aparat do elektroterapii, terapii
ultradźwiękowej i terapii skojarzonej Oferta z dnia:
09-05-2024  

  

Opis produktu:  
PhysioGo.Lite COMBO - aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i terapii skojarzonej
Aparat wielofunkcyjny z rodziny PhysioGo.Lite to połączenie trzech terapii w jednym urządzeniu. PhysioGo.Lite COMBO
można wyposażyć w opcjonalny akumulator i pracować z urządzeniem bez podłączania źródła zasilania. Urzadzenie
dysponuje 5-calowym, kolorowym wyświetlaczem z panelem dotykowym. 

Szeroka gama zabiegów PhysioGo.Lite COMBO pozwala na wykonywanie zabiegów z zakresu elektroterapii, terapii
ultradźwiękowej oraz terapii skojarzonej.
W dziedzinie elektroterapii aparat umożliwia wykorzystanie m.in. prądów uni i bipolarnych niskiej i średniej
częstotliwości, impulsów IG, prądów EMS, fal H, impulsów eksponencjalych, stymulacji Hufschmidta i innych.

Z kolei w sferze sonoterapii urządzenie generuje fale ultradźwiękowe o częstotliwości 1 MHz, które pozwalają na
leczenie głęboko położonych zmian chorobowych oraz 3 MHz umożliwiające terapię obszarów zmienionych chorobowo
płytko pod powierzchnią skóry. Aparat wykonuje pracę w trybie emisji ciągłej (efekt termiczny) lub impulsowej
(mikromasaż). W zależności od potrzeb użytkownika oraz powierzchni terapeutycznej, fale dźwiękowe mogą być
emitowane za pomocą głowic GU-1 o powierzchni czoła 1 cm2, GU-5 o powierzchni czoła 5 cm2 oraz innowacyjnej
bezobsługowej głowicy SnG o powierzchni czoła 17,3 cm2 lub 34,5 cm2 w zależności od wybranego trybu działania.

PhysioGo.Lite COMBO pozwala użytkownikowi na przeprowadzenie fonoforezy, terapii LIPUS oraz terapii
kombinowanej czyli połączenia terapeutycznego działania elektroterapii oraz ultradźwięków symultanicznie w trakcie
jednego zabiegu.

Terapia LIPUS PhysioGo.Lite COMBO umożliwia przeprowadzenie zabiegów ultradźwiękami o niskiej intensywności
(ang. Low intensity pulsed ultrasound, LIPUS). Ten rodzaj terapii stymuluje wzrost kości, ścięgien, odbudowę nerwów
oraz wspomaga procesy gojenia w ostrym i podostrym stanie zapalnym. Ponadto jest coraz częściej ceniona za swą
skuteczność w leczeniu ran i oparzeń.

Więcej o terapii LIPUS znajdziesz na: fizjotechnologia.com

Trzy niezależne kanały zabiegowe Aparat do fizykoterapii PhysioGo.Lite COMBO posiada aż trzy niezależne
kanały zabiegowe zabezpieczone pełną izolacją galwaniczną, która eliminuje występowanie zakłóceń podczas
jednoczesnej pracy w różnych trybach.

Baza wbudowanych programów Aparat wielofunkcyjny PhysioGo.Lite COMBO został wyposażony w:

304 wbudowanych procedur terapeutycznych połączonych z encyklopedią przedstawiającą metodykę
wykonywania zabiegów
44 predefiniowanych sekwencji zabiegowych dla elektroterapii



  

250 programów użytkownika
10 własnych sekwencji dla elektroterapii

Użytkownik może bez trudu zmienić nazwy własnych programów i sekwencji, a także zdecydować się na pracę w trybie
manualnym, samodzielnie regulując parametry zabiegowe.  

  

Cechy produktu:  
Niezależne kanały zabiegowe: 3
Wyświetlacz: 5"
Test elektrod: tak
Tryb manualny: tak
Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie:
tak
Baza wbudowanych programów zabiegowych: 304
Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych: 44
Baza programów użytkownika: 150
Programy ulubione: tak
Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu: tak
Statystyki przeprowadzanych zabiegów: tak
Elektroterapia: tak
Sonoterapia: tak
Terapia Skojarzona: tak

  

Cechy produktu:  
Akumulator: Nie, Tak + 500 zł
Szkolenie: Brak, Stacjonarne + 0 zł, Online + 0 zł

  

Galeria produktów:  

      

  

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne 
Elektroterapia sterownik – maks. natężenie prądu
w obwodzie pacjenta (tryb CC) - unipolarny falujący 30 mA
– galwaniczny, IG 80 mA
– diadynamiczny 70 mA
– bipolarny falujący, Hufschmidta 100 mA
– interferencyjne, TENS, Kotz, impulsowe, MF, tonoliza, EMS, fale H, impulsy eksponencjalne 140 mA
– mikroprądy 1000 μA maks. amplituda napięcia
w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140 V zegar zabiegowy 1- 60 minut wymiary aparatu 25,0 x 27,0 x 16,5 cm
masa aparatu 3 kg typ akumulatora (opcja) Li-lon pojemność akumulatora (opcja) 2100 mAh zasilanie, pobór
mocy 100 – 240 VAC, 50/60 Hz,
24 VDC, 2,5 A
Sonoterapia

częstotliwość pracy

1 MHz i 3 MHz 



  

częstotliwość w trybie pulsacyjnym

10 – 150 Hz z krokiem zmiennym dla GU-1, GU-5, SnG 1 kHz LIPUS 

maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej

2/ 3 W/ cm2 

całkowita powierzchnia czoła głowicy GU-1; GU-5 ;SnG 

1 cm2; 5 cm2; 17,3 cm2 

wypełnienie w trybie pulsacyjnym

5 - 75 %, krok 5 % 

zegar zabiegowy

30 s – 30 minut

wbudowane sekwencje do elektroterapii 44 

wbudowane programy zabiegowe

- elektroterapia 71
- sonoterapia 156
- terapia skojarzona 77

programy do ustawienia dla użytkownika 

- terapia ultradźwiękowa 50
- elektroterapia 50 

programy do ustawienia dla użytkownika - terapia skojarzona

50  

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe 

bezpieczniki zapasowe
elektrody do elektroterapii 6x6 cm
elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm
instrukcja użytkowania
kable pacjenta
karta gwarancyjna
nakładki maskujące z wycięciem
pas rzepowy 100x9 cm
pas rzepowy 40x9
paszport techniczny
pokrowce wiskozowe do elektroterapii 10x10 cm
pokrowce wiskozowe do elektroterapii 8x8 cm
protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa
przewód sieciowy
rysik do ekranu



  

ścierka do ekranu LCD
zasilacz impulsowy
żel do ultradźwięków

Wyposażenie opcjonalne 

bateria
elektrody punktowe z adapterem 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
elektrody samoprzylepne 5x5 cm, 5x10 cm
głowica typ GU-1; 1/ 3 MHz; 1 cm2 z uchwytem
głowica typ GU-5; 1/ 3 MHz; 5 cm2 z uchwytem
głowica typ SnG; 1/ 3 MHz; 17,3 cm2 z uchwytem
stolik Versa / Versa X / Versa XUVC
torba mieszcząca aparat wraz z wyposażeniem
worek z piaskiem 21x14 cm, 21x28 cm

Informacje dodatkowe

Widok 360
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