ASTAR.

PIZARRO BASIC
10 700,00 zt z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Wanna do masazu wirowego stép i podudzi Pizzaro z 6
dyszami montowanymi na $cianach wanny.

Opis produktu:
Wanna do masazu wirowego stop i podudzi Pizzaro BASIC

Wiréwka PIZARRO BASIC przeznaczona jest do masazu wirowego kohczyn dolnych (stopy i podudzia). Zastosowanie
6 dysz o regulowanym kierunku wyptywu strumienia wody pozwala na dostosowanie parametréw zabiegu do
konkretnego przypadku. Wanna wykonana jest z wytrzymatego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego witéknem
szklanym. Konstrukcja misy pozwala w komfortowy sposéb umiesci¢ nogi w wannie

Atuty wanny do konczyn dolnych Pizarro

bezwylewkowy system napetniania,

termomieszalnik

prysznic reczny

system dysz z regulacja kierunku wyptywu strumienia wody (6 dysz)

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Pojemnos¢ zabiegowa 57 | llo$¢ dysz 6 Wymiary (dt. x szer. x wys.) 89 x 88 x 75 cm

Wyposazenie

Wyposazenie standardowe

¢ 6 dysz do masazu podwodnego
e Prysznic reczny

e Termomieszalnik

¢ Krzesto do wiréwek BETA



ASTAR.

Wyposazenie opcjonalne

¢ System dezynfekcji chemicznej
e Bierny masaz peretkowy

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

e Przed dostawg sprzetu konieczne jest przygotowanie przez uzytkownika pomieszczenia do montazu, poprzez
zapewnienie przytgcza pradu, odptywu wody oraz zawordéw zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie
montazowym DTR danego urzadzenia.

¢ Uwaga - w celu wiasciwego dopasowania do wymagah pomieszczeh oraz utatwienia obstugi wanny istnieje
mozliwo$¢ wyboru strony urzgdzenia po ktérej ma zosta¢ zamontowany wiacznik.

e Masaz wirowy - zastosowanie i rodzaje urzadzen
¢ Masaz wirowy - wskazania i przeciwwskazania

Widok 360

GPSR

Producent: PHU Technomex Sp z o.0.
Adres: ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, Polska
Email: biuro@technomex.pl

Telefon: +48 32 401 0350

Informacje o bezpieczenstwie

Galeria produktow:
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