ASTAR.

KOLUMB
44 000,00 zt z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

KOLUMB - Wanna do kapieli wirowej kohczyn dolnych i
kregostupa

Oferta z dnia: 10-05-2024

Opis produktu:

KOLUMB - Wanna do kapieli wirowej kofczyn dolnych i kregostupa

Wiréwka KOLUMB przeznaczona jest do masazu wirowego konczyn dolnych oraz odcinka ledZzwiowego kregostupa.
Masaz prowadzony jest za pomoca 14 dysz z regulacjg kierunku wyptywu wody podzielonych na 3 niezalezne sekcje.
System sterowania ich praca pozwala na wybér 7 mozliwych kombinacji. Dodatkowo dzieki dwém poziomom
napetnienia wanna KOLUMB umozliwia znaczne oszczednosci wody. System kapieli peretkowej (55 dysz - 11 x 5) oraz
chromoterapia pozwalajag na wzbogacenie zabiegu hydroterapii. Wanna wykonana jest z wytrzymatego tworzywa
sztucznego TWS wzmocnionego wiéknem szklanym.

Co wyréznia wiréwke KOLUMB

nowoczesne wzornictwo,

prysznic reczny,

system dysz z regulacja kierunku wyptywu strumienia wody (14 dysz w 3 niezaleznych sekcjach),
kombinowana praca sekcji,

dwa poziomy napetniania (80 i 210 litréw),

elektroniczny termometr,

masaz peretkowy (55 dysz),

bezwylewkowy system napetniania,

dotykowy panel sterowania.

Cechy produktu: Cechy produktu:

Kolor Technomex: 5012, 5005, 6027, 6018, 10217, 9001,
3017, 2004

Galeria produktow:
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Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Pojemnos¢ zabiegowa 210 | llo$¢ dysz 14 Wymiary (dt. x szer. x wys.) 15,4 x 87 x 10,7 cm

Wyposazenie

Wyposazenie standardowe

14 dysz do masazu podwodnego w 3 niezaleznych sekcjach
prysznic reczny

Masaz peretkowy (55 dysz - 11 x 5)

automatyczny system napetniania z elektronicznym termometrem
dotykowy panel sterowania

zabezpieczenie pompy przed praca "na sucho"

timer z automatycznym wytaczeniem zabiegu

System chromoterapii

System dezynfekcji chemicznej

Stopien utatwiajgcy wchodzenie do wanny

Wyposazenie opcjonalne

System dezynfekcji przy uzyciu lampy UV

Dysze analne (2 sztuki)

Sterowany elektronicznie spust wody z misy wanny oraz systeméw powietrzno-hydraulicznych
System podtrzymywania temperatury/ogrzewania wody

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

¢ Przed dostawa sprzetu konieczne jest przygotowanie przez uzytkownika pomieszczenia do montazu,
poprzez zapewnienie przytacza pradu, odptywu wody oraz zawordéw zgodnie z wymaganiami
zawartymi w schemacie montazowym DTR danego urzadzenia.

¢ Uwaga - w celu wtasciwego dopasowania do wymagah pomieszczeh oraz utatwienia obstugi wanny
istnieje mozliwos$¢ wyboru strony urzgdzenia po ktérej ma zosta¢ zamontowany wigcznik.

¢ Masaz wirowy - zastosowanie i rodzaje urzadzen
* Masaz wirowy - wskazania i przeciwwskazania

Widok 360
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