ASTAR.

Klej do kinesiotapingu FASCIQ® Pre-Tape
Spray - 200 ml

69,75 zt z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -
Eﬁ;:rfr: Klej do kinesiotapingu FASCIQ® Pre-Tape Spray - 200 ml
SPRAY Oferta z dnia: 08-05-2024
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Opis produktu:

Klej do kinesiotapingu FASCIQ® Pre-Tape Spray - 200 ml Klej przeznaczony jest do kinesiotapingu medycznego.
Szczegdlnie polecany przez fizjoterapeutéw sportowych. Pozwala na trwata aplikacje tasm, réwnoczesnie nie
ograniczajac ruchu pacjentéw. Dzieki swojej formule ptynnego sprayu jest tatwy w aplikacji, szybkoschnacy i nie
pozostawia Sladdéw.

Bardzo dobrze sprawdza sie w przypadku ttustej, wilgotnej skéry lub w miejscach na ciele cziowieka o
nieréwnomiernym ksztatcie, np. stopa czy okolice stawu fokciowego.

Zalety kleju do kinesiotapingu

¢ Nie zawiera propelentéw (gazéw wyttaczajacych)

Stuzy do przedtuzenia dziatania aplikacji kinesiotapingu u pacjentéw, zachowujac naturalne procesy leczenia
zachodzace w tkankach miekkich

Nie podrazniania skéry

Odporny na dziatanie potu oraz wody

Szybkoschnacy - po zastosowaniu kleju umozliwia dostosowanie aplikacji tapingu bez uczucia zastygania kleju
Po natozeniu na skére tworzy niewidoczng powtoke

Nie pozostawia sladéw uzytkowania

Cechy produktu: Cechy produktu:

Galeria produktéow:
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Specyfikacja techniczna
Wyposazenie

Informacje dodatkowe
Skiad

heksan

naturalne oleje roslinne
alkohol

zywica

rozczynnik

Specyfikacja

Pojemnos¢: 200 ml

Forma rozpylania: spray

Przeznaczenie: tasmy do kinesiotapingu

Opakowanie: poreczna metalowa butelka

Cechy szczegdlne: wodoodporny, szybkoschngcy, zawiera oleje roslinne
Producent: FASCIQ®

Srodki ostroznosci

Klej do tapingu FASCIQ® nadaje sie wytgcznie do uzytku zewnetrznego

Trzymac z dala od dzieci

Uzywac tylko w dobrze wentylowanych miejscach

Unika¢ kontaktu z oczami, nie potykac i nie wahac

Nie stosowad na btony Sluzowe

Nie stosowad zbyt czesto w danym miejscu

W przypadku potkniecia skontaktowad sie niezwtocznie z lekarzem.

W przypadku wystgpienia wysypki zaprzesta¢ uzywania kleju do tapingu

Nie wystawiaé na bezposredni kontakt ze stohicem i temperatury powyzej 60 stopni
Nie stosowad w poblizu ognia

Widok 360
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