
  

Klej do kinesiotapingu FASCIQ® Pre-Tape
Spray – 200 ml  
69,75 zł z wliczonym podatkiem 

VAT 23%

Odniesienie: -

Klej do kinesiotapingu FASCIQ® Pre-Tape Spray – 200 ml  

  

Opis produktu:  
Klej do kinesiotapingu FASCIQ® Pre-Tape Spray – 200 ml Klej przeznaczony jest do kinesiotapingu medycznego.
Szczególnie polecany przez fizjoterapeutów sportowych. Pozwala na trwałą aplikację taśm, równocześnie nie
ograniczając ruchu pacjentów. Dzięki swojej formule płynnego sprayu jest łatwy w aplikacji, szybkoschnący i nie
pozostawia śladów. 

Bardzo dobrze sprawdza się w przypadku tłustej, wilgotnej skóry lub w miejscach na ciele człowieka o
nierównomiernym kształcie, np. stopa czy okolice stawu łokciowego.

 

Zalety kleju do kinesiotapingu

Nie zawiera propelentów (gazów wytłaczających)
Służy do przedłużenia działania aplikacji kinesiotapingu u pacjentów, zachowując naturalne procesy leczenia
zachodzące w tkankach miękkich
Nie podrażniania skóry
Odporny na działanie potu oraz wody
Szybkoschnący - po zastosowaniu kleju umożliwia dostosowanie aplikacji tapingu bez uczucia zastygania kleju 
Po nałożeniu na skórę tworzy niewidoczną powłokę
Nie pozostawia śladów użytkowania

  

Cechy produktu:  

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe



  

Skład  

heksan
naturalne oleje roślinne
alkohol
żywica
rozczynnik  

Specyfikacja 

Pojemność: 200 ml 
Forma rozpylania: spray
Przeznaczenie: taśmy do kinesiotapingu
Opakowanie: poręczna metalowa butelka
Cechy szczególne: wodoodporny, szybkoschnący, zawiera oleje roślinne 
Producent: FASCIQ®

Środki ostrożności 

Klej do tapingu FASCIQ® nadaje się wyłącznie do użytku zewnętrznego
Trzymać z dala od dzieci
Używać tylko w dobrze wentylowanych miejscach
Unikać kontaktu z oczami, nie połykać i nie wąhać 
Nie stosować na błony śluzowe
Nie stosować zbyt często w danym miejscu
W przypadku połknięcia skontaktować się niezwłocznie z lekarzem.
W przypadku wystąpienia wysypki zaprzestać używania kleju do tapingu
Nie wystawiać na bezpośredni kontakt ze słońcem i temperatury powyżej 60 stopni
Nie stosować w pobliżu ognia

Widok 360

            
  

Galeria produktów:  
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