ASTAR.

TERAPEUTA M-54.F0
6 685,00 zt z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stét rehabilitacyjny TERAPEUTA M-S4.F0 jest przeznaczony
do masazu i terapii manualnej. Uzywany do masazu
leczniczego i rehabilitacji, z powodzeniem stosowany w
réznych jej dziedzinach.

Opis produktu:

Stét rehabilitacyjny TERAPEUTA M-S4.F0 - czterosekcyjny

Stét do masazu i rehabilitacji - czterosekcyjny (TERAPEUTA M-S4.F0) to stét uzywany do masazu leczniczego i
rehabilitacji, z powodzeniem stosowany w réznych jej dziedzinach.

sktada sie z 2 matych kétek i 2 antyposlizgowych gumowych stopek,

elektryczna regulacja wysokosci stotu do rehabilitacji za pomocg ramy zamontowanej dookota podstawy,
ustawianie kata nachylenia poszczegdinych czesci lezyska (zagtéwka) za pomoca sprezyn gazowych,
profilowany otwor w zagtéwku mieszczacy twarz pacjenta, zaslepka w zestawie

uchwyty stuzgce mocowaniu pasa

relingi do zamocowania paséw oraz otwory na bananki,

sprezysta i trwata pianka,

ptynna regulacje wysokosci i poszczegdlnych sekcji stotu do masazu,

dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiatéw dostepng w wielu wersjach kolorystycznych -
odporna na zadrapania,

waskie tgczenia sekcji stotu do masazu,

obicie odporne na dziatanie wysokich temperatur oraz na ciecze (woda, krew, solanka).

stét wyposazony jest w nowoczesne zabezpieczenia przed nieautoryzowang zmiang ustawieh stotu -
zintegrowany system autoryzacji PAS

Wykorzystane technologie

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawa stotu system zabezpieczajgcy przed niepozadana
zmiang ustawien stotu wyposazony w 2 stozkowe, magnetyczne klucze dostepu. System musi zapewniad
bezpieczenstwo nawet po odtgczeniu sterowania zdalnego w postaci pilota badZ pedatu noznego

Hallotronic® - technologia ktéra dzieki wyeliminowaniu przetgcznikdw mechanicznych i stykowych znaczaco
podnosi niezawodnos¢ i bezpieczehstwo pracy oraz obniza hatas przy regulacji wysokosci
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Cechy produktu:

Regulacja wysokosci: elektryczna
llos¢ sekcji: 4

Specyfikacja techniczna

ilos$¢ sekcji 4 kat pochylenia zagtéwka -70 /+40° regulacja wysokosci 47-95 cm diugos¢ 202 cm szerokos$¢ 69/80 cm
masa 95 kg maksymalne obcigzenie 225 kg zasilanie 230V/50Hz

Wyposazenie
Informacje dodatkowe
Widok 360

GPSR

Galeria produktow:
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