ASTAR.

Galaxy Saturn P5.F4
9 027,00 zt z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Galaxy Saturn P5.F4, 5-sekcyjny stét do masazu i
rehabilitacji

Opis produktu:

Typ ramy dolnej - F4: Rama posiada 4 unoszone kota kierunkowe z centralnym mechanizmem
blokowania oraz 4 gumowe stopki. System pozwala na sprawne przemieszczanie stotu. ,

Funkcja Pivot umozliwia elektronicznie sterowana regulacje czesci srodkowej lezyska za pomoca 2
przetacznikéw po obu stronach stotu. System pozwala na dynamiczna modyfikacje pozycji pacjenta
bez opuszczania stotu.

5-sekcyjny stét do masazu i rehabilitacji,

tatwa regulacja zagtéwka przy pomocy sprezyny gazowej (od -70° do +40°),

zagtéwek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaslepka,

regulacja sekcji noznej przy pomocy 2 sprezyn gazowych (od 0° do +90°),

regulacja kata uniesienia sekcji Srodkowej od 0° do +24°,

uchwyt blokady potozenia zwalniajgcy system sprezyn gazowych sekcji noznej dostepny z obu stron stotu,
dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiatéw dostepna w wielu wersjach kolorystycznych,
tacznik z tapicerki maskujacy przerwy miedzy sekcjami,

sruby mocujagce lezysko wkrecane w metalowe wzmocnienia znajdujgce sie w desce tapicerki,

malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyzakowej,

relingi do zamocowania paséw oraz otwory na bananki,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokosci za pomoca ramki wokét podstawy stotu, ktéry dzieki
wyeliminowaniu przetagcznikéw mechanicznych i stykowych obniza hatas przy regulacji wysokosci,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawa stotu system zabezpieczajgcy przed niepozadana
zmiang ustawien stotu wyposazony w 2 stozkowe, magnetyczne klucze dostepu. System stuzy zwiekszeniu
bezpieczeistwa nawet po odtagczeniu sterowania zdalnego w postaci pilota badz pedatu noznego,
zintegrowany sterownik elektroniczny z mozliwoscig obstugi do 2 sitownikéw, umiejscowiony w podstawie stotu,
gumowe stopki z regulacja wysokosci do 1 cm umozliwiajgce wypoziomowanie stotu,

Cechy produktu:

Regulacja wysokosci: elektryczna
llo$¢ sekcji: 3



ASTAR.

Specyfikacja techniczna

ilos$¢ sekcji 5 wysokos$¢ 50-101 cm dtugosé 202-205 cm szerokosé 64 cm waga 115 kg maksymalne obcigzenie
dynamiczne do 200 kg regulacja zagtéwka przy pomocy sprezyny gazowej od -70° do +40° regulacja kata uniesienia
sekcji srodkowej od 0° do +24° regulacja sekcji noznej przy pomocy 2 sprezyn gazowych od 0° do +90°

Wyposazenie
Informacje dodatkowe
Widok 360

GPSR

Galeria produktow:
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