ASTAR.

TERAPEUTA M-P5.F0O
8 849,00 zt z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stét do masazu i rehabilitacji - pieciosekcyjny z Pivotem
(Terapeuta M-P5.F0) jest to stét na ramie z elektryczng
regulacjg wysokosci.

Opis produktu:

Typ ramy dolnej - FO: Rama FO posiada 2 gumowe stopki i 2 mate kétka, utatwiajace transport stotu.
System jest rekomendowany dla oséb, ktére rzadko przestawiaja stét

Sto6t do rehabilitacji przeznaczony do prowadzenia zabiegéw masazu leczniczego w celu leczenia i tagodzenia urazéw
lub uposledzen przez przywrécenie albo poprawe funkcji masowanych tkanek, narzadéw i uktaddw.

5-sekcyjny stét do masazu z pozycja pivota,

pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przetagcznikami po obu stronach stotu,

regulacja zagtéwka przy pomocy sprezyny gazowej (od -70° do +40°),

zagtéwek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaslepka,

Smart4Arms - ptynna, bezsrubowa regulacja boczkéw zagtéwka, oparta o mechanizm przesuwny z blokada.
Zmiana wysokosci odbywa sie przez docisk dtonig, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed
niepozgdanym przesunieciem boczkéw zagtéwka w czasie terapii,

fatwa regulacja sekcji noznej przy pomocy sprezyny gazowej (od 0° do +85°),

uchwyt blokady potozenia zwalniajgcy system sprezyn gazowych sekcji noznej,

profile aluminiowe zwiekszajace stabilnos¢ sekcji noznej,

unikatowy design, np.: umiejscowienie sprezyny gazowej zagtéwka poza Swiattem otworu na twarz
zwiekszajgce komfort pacjenta,

2-warstwowa tapicerka dostepna w wielu wersjach kolorystycznych,

facznik z tapicerki maskujacy przerwy miedzy sekcjami,

sruby mocujace lezysko wkrecane w metalowe wzmocnienia znajdujgce sie w desce tapicerki,

malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,

relingi do zamocowania paséw oraz otwory na bananki,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokosSci za pomocg ramki wokét podstawy stotu, ktéry dzieki
wyeliminowaniu przetgcznikéw mechanicznych i stykowych znaczaco podnosi niezawodnos¢ i bezpieczenstwo
pracy oraz obniza hatas przy regulacji wysokosci,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawg stotu system zabezpieczajgcy przed niepozgdang
zmiang ustawien stotu wyposazony w 2 stozkowe, magnetyczne klucze dostepu. System musi zapewniaé
bezpieczenstwo nawet po odtagczeniu sterowania zdalnego w postaci pilota badZ pedatu noznego,

zintegrowany sterownik elektroniczny z mozliwoscig obstugi do 2 sitownikéw, umiejscowiony w podstawie stotu,
gumowe stopki z regulacjg wysokosci do 1 cm, umozliwiajgce wypoziomowanie stotu,
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Cechy produktu:

Regulacja wysokosci: elektryczna
llos¢ sekcji: 5
Pivot: tak

Specyfikacja techniczna

ilos¢ sekcji 5 kat pochylenia zagtéwka -70/+40° kat pochylenia sekcji sSrodkowej 0/+30° kat pochylenia podndzka
(sekcja tylna) 0/+85° regulacja wysokosci 51- 99 cm diugos¢ 205 cm szeroko$¢ 69 cm waga 115 kg maksymalne
obcigzenie 225 kg zasilanie 230V/50Hz

Wyposazenie
Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktow:

res e




ASTAR.



http://www.tcpdf.org

