ASTAR.

SR-3H
5 694,00 zt z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stét posiada 2-czesciowe lezysko z regulowanym
zagtéwkiem na stabilnej stalowej konstrukcji o regulowanej
hydraulicznie wysokosci (550-950 mm).

Opis produktu:

Stét rehabilitacyjny 2 sekcyjny SR-3H z hydrauliczna zmiana wysokosci lezyska

Pozycja Trendelenburga - mozliwo$¢ ustawienia blatu stotu pod katem +30 stopni.
Waski zagtéwek z podtokietnikami - hybryda - zwezony zagtéwek doposazony w wygodne podtokietniki.

St6t rehabilitacyjny 2 sekcyjny SR-3H jest idealny do rehabilitacji, fizjoterapii, czy masazu z uzyciem ksztattek.
Unoszony sitownikiem hydraulicznym sterowany dZwigniami noznymi po obu stronach stotu na wysokos¢ od 45
do 95 cm umozliwi terapeucie swobodng prace z pacjentem.

Stabilna konstrukcja pozwala na prace z pacjentem o wiekszej masie ciata. Kagt pochylenia zagtéwka
regulowany za pomocg sprezyny gazowej od - 80 stopni do +45 stopni to dodatkowy atut. Standardowo
zagtéwek wykonany jest z wymodelowanym wycieciem w ksztatcie gruszki dla wygody pacjenta, w opgcji
dodatkowej: z okragtym otworem i z zatyczka oraz poduszka w ksztatcie rogala (rogal jest tani w eksploatacji:
prosta wymiana, mocowany na trzech rzepach).

Istnieje mozliwo$¢ wyboru koloru i dodatkowych akcesoriéw. Wyprodukowano w Polsce.

Cechy produktu:

Regulacja wysokosci: hydrauliczna
llos¢ sekcji: 2

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

szerokos$¢ 68 cm dtugos¢ 195 cm wysokosé regulowana hydrauliczna 45-95 cm regulowany zagtéwek sprezyna gazowa
w zakresie - 80° + 45° waga 55 kg maksymalne obcigzenie 200 kg
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Wyposazenie

Wyposazenie opcjonalne

wieszak na recznik

system jezdny

zagtéwek z okragta zatyczka i poduszka
zatyczka zagtéwka

zatyczka lezyska

komplet ksztattek

Informacje dodatkowe

» Kolory pokazane w formie elektronicznej mogg odbiegad od rzeczywistosci ze wzgledu na rodzaj i kalibracje
monitoréw

bez zadnych dopftat.

Widok 360

Galeria produktow:
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