ASTAR.

MAGELLAN
64 500,00 zt z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Wanna Magellan przeznaczona jest do masazu
podwodnego automatycznego, kapieli peretkowej oraz
chromoterapii

Opis produktu:
Wielofunkcyjna wanna do hydroterapii Magellan
Wanna Magellan przeznaczona jest do: masazu podwodnego automatycznego, kapieli peretkowej oraz chromoterapii.

Wanna do hydroterapii umozliwia wykonywanie masazu podwodnego automatycznego. Elektroniczny panel
sterowania oraz uktad dysz (5 sekcji dysz: stopy, podudzie, kolana, biodra, kregostup) pozwalaja na indywidualne
zaprogramowanie kolejnosci pracy sekcji. Istnieje mozliwos¢ wytgczenia dowolnej sekcji, aby oming¢ dana partie ciata.
Dodatkowo panel elektroniczny pozwala na ustawienie tgcznego czasu trwania zabiegu, czasu pracy poszczegdlnej
sekcji, automatyczne wytgczenie urzadzenia po skohczonym zabiegu oraz daje mozliwos¢ zapisywania okoto 20
programoéw terapeutycznych.

Wielkimi atutami wanny Magellan sa:

ekonomiczne zuzycie wody

wyeliminowanie koniecznosci przebywania personelu przez caty czas trwania zabiegu
nowoczesny ksztatt i wyglad

regulowana podpdrka pod stopy - mozliwos¢ dopasowania do wzrostu pacjenta
innowacyjne rozwigzanie bezwylewkowe

dotykowy kolorowy panel sterowania - werska MAGELLAN

AutoTest - automatyczny test sprawnosci bezpiecznikéw - wersja MAGELLAN

Elektroniczny system sterowania pozwala na potgczenie hydromasazu z dziataniem systemu kapieli peretkowej (11 x 5
dysz). Wanna Megellan wyposazona jest réwniez w system chromoterapii - wigzka 25 wielokolorowych diod.
Niezalezny panel sterowania chromoterapig umozliwia emisje 7 barw podstawowych oraz barw pochodnych. Cyfrowy
sterownik zapewnia kontrole czasu s$Swiecenia koloréw, mozliwos¢ indywidualnego doboru cykléw Swiecenia
przemiennego oraz kontrole okresu pulsacji Swiatta.

Wanna Magellan wyposazona jest w najnowoczesniejsze dostepne na rynku systemy:

e dezynfekcji chemicznej sterowany elektronicznie

* wskaznik braku srodka dezynfekgji

¢ automatycznego spustu wody sterowany elektronicznie

¢ spustu wody z instalacji i pompy sterowany elektronicznie
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automatycznego napetniania wanny
dotykowy, kolorowy panel sterowania

Wanna do hydroterapii Magellan posiada:

system dezynfekcji z wykorzystaniem lampy ultrafioletowej

Cechy produktu:

Pojemnos¢ (1.): 320
llo$¢ dysz: 104
Dtugos¢ (mm): 2200
Szeroko$¢ (mm): 950
Wysokos¢ (mm): 980

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

poziom 1 1 - 110 litréw poziom 2 220 litréw wymiary (dt x sz x wys) 2200 x 950 x 980 mm

Wyposazenie

Wyposazenie standardowe

Prysznic reczny

Masaz podwodny automatyczny - 34 dysze - 5 sekcji

(stopy, podudzie, kolana, biodra, kregostup)

System kapieli peretkowej - 14 x 5 dysz

System napetniania - automatyczny

Ustawienie wybranego poziomu wody - automatyczny

Sterowany elektrycznie spust wody z misy wanny oraz systemoéw powietrzno-hydraulicznych
Panel sterowania kolorowy, dotykowy elektroniczny

AutoTest - automatyczny test sprawnosci bezpiecznikéw
Zabezpieczenie pompy przed praca na sucho

Timer

Automatyczne wytaczenie urzadzenia po uptywie zadanego czasu
Chromoterapia

System dezynfekcji chemicznej

Wyposazenie opcjonalne

System dezynfekcji chemicznej z wykorzystaniem lampy ultrafioletowej
System kapieli elektrycznej

System aromaterapii

System podtrzymywanie temperatury/ ogrzewanie wody w wannie

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Przed dostawg sprzetu konieczne jest przygotowanie przez uzytkownika pomieszczenia do montazu, poprzez
zapewnienie przytgcza pradu, odptywu wody oraz zawordéw zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie
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montazowym DTR danego urzadzenia.

Widok 360

Galeria produktow:
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