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Elektroda waginalna (PR04)
110,00 zt z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-AE-00001
\% v Elektroda waginalna do aparatu EM 2400

»

Opis produktu:

Elektroda dopochwowa PRO4A

Elektroda dopochwowa PRO4A to wysokiej jakosci sonda przeznaczona do elektrostymulacji miesni dna miednicy oraz
biofeedbacku. Dzieki swojej smukiej konstrukcji i mniejszej $rednicy jest szczegdlnie polecana dla o0séb
rozpoczynajacych ¢wiczenia miesni Kegla oraz terapie nietrzymania moczu.

Wyposazona w dwie powierzchnie stymulujgce ze stali nierdzewnej, zapewnia réwnomierne przewodzenie impulséw i
komfort uzytkowania. Ergonomiczny ksztatt i gtadka powierzchnia utatwiaja aplikacje, co ma znaczenie zwtaszcza dla
poczatkujacych pacjentek.

Cechy produktu:

¢ Mniejsza $rednica - idealna dla 0séb rozpoczynajacych terapie miesni dna miednicy.
Przeznaczona do stymulacji dopochwowej oraz EMG biofeedbacku.

Kompatybilna z urzadzeniami do elektroterapii i treningu miesni Kegla.
Powierzchnie stymulujgce wykonane ze stali nierdzewne;.

tatwa w czyszczeniu i dezynfekcji.

Ztacza typu bananowego 2 mm.

Zastosowanie:

e Terapia i profilaktyka nietrzymania moczu.
¢ Wzmacnianie miesni dna miednicy, w tym miesni Kegla.

e Wsparcie w rehabilitacji uroginekologicznej.

« Idealna dla oséb rozpoczynajgcych ¢wiczenia Kegla z uzyciem elektrostymulacji.

Cechy produktu:
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Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Srednica

18 mm

Dtugos¢

125 mm

Materiat elektrod
stal nierdzewna
Materiat obudowy
ABS

Typ ztgcza

wtyk 2 mm

Wyposazenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: Everyway Medical Instruments Co., Ltd.

Adres: 3Fl. & 8FIl., No.5, Ln. 155, Sec. 3, Beishen Rd., Shenkeng Dist., New Taipei City 22203, Taiwan
Email: inquiry@everyway-medical.com

Telefon: +886 2 2662-0038

Importer: AP Plan Adam Baraniecki i Przemystaw Kania Sp.J.
Adres: ul.Wolnosci 13M, lok.102, 64-130 Rydzyna, Polska
Email: biuro@diamedica.pl

Telefon: +48656193855

Informacje o bezpieczenstwie

Galeria produktow:
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