ASTAR.

BALMED 3
17 957,00 zt z wliczonym podatkiem

VAT 8%

L=
14

Odniesienie: -

Balmed - Wanna balneologiczna do kgpieli solankowych,

kwasoweglowych, borowinowych - standard Oferta z dnia:

19-04-2024

Opis produktu:

Balmed 3 - wanna balneologiczna Profesjonalna wanna do balneoterapii przeznaczona do kapieli solankowych,
kwasoweglowych oraz borowinowych. Charakteryzuje sie ekonomicznym zuzyciem wody. Niecka wanny jest wykonana
z wysokiej jakosci akrylu odpornego na dziatanie wysokiej temperatury i srodkéw chemicznych. Ergonomiczny ksztatt
wanny zapewnia doskonate oparcie dla gtowy i ramion pacjenta zazywajacego kapieli.

woda ciepta
woda zimna
prysznic

Mozliwosci zabiegowe:

Wanna

balneoterapia: kgpiele chlorkowo-sodowe (solanki),
siarkowodorowe, radoczynne, termalne,

kapiele w ptynnej borowinie,

kapiele kwasoweglowe z uzyciem saturatora,

kapiele w piwie,

kapiele peretkowe.

do balneoterapii Balmed - cechy charakterystyczne:

Stopnie owalne do wanny bez poreczy
Stopnie prostokatne do wanny bez poreczy
Stopnie prostokatne do wanny z poreczg
Poduszka pod gtowe JUNIOR

wodorowoweglanowe  (szczawy), siarczkowo-

Szybkie napetnianie dzieki zastosowaniu 2 dysz napetniajacych

Ergonomicznie wyprofilowana niecka wanny
Niecka wanny dostepna w 2 kolorach - biaty lub calypso,

Niecka jest wykonana z wysokiej jakosci akrylu, odpornego na dziatanie temperatury i czynnikéw chemicznych,

Niecka wzmacniana matami z wiékna szklanego,
Duzy spust umozliwiajgcy szybkie opréznienie wanny,

Instalacja wodna wanny (pomijajgc przytacza, zawory i termoregulator) jest wykonana z tworzywa sztucznego

(PVC), cechujacego sie wysoka niezawodnoscia,
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Cechy produktu:
Pojemnos¢ (1.): 150
llo$¢ dysz: 64

Dtugos$¢ (mm): 1950

Szerokos$¢ (mm): 750
Wysokos¢ (mm): 760

Galeria produktow:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Cechy produktu:

Kolor wanny: Biaty, Calypso

PARAMETRY

WERSJA ECO WERSJA STANDARD
Pojemnos¢ zabiegowa [litr]

140 150

Pojemnos¢ do przelewu [litr]

240 300

Czas napetniania*/oprézniania** [sek.]
142/140 165/162

Liczba dysz napetniajgcych

22

Zasilanie (CHROMO, AIR 64) [V/HZz]
230/50

230/50

Pobér pradu [A]

5
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5
Dtugos¢ [cm]
195

195 Wysokos¢ [cm] 76 76 Szerokos¢ [cm] 75 75 Waga [kg] 75 75 * 2x @ 3/4" DN20, 5 bar** Odptyw min DN
100 o przepustowosci min 3,5 L/s na catej dtugosci instalacji Sciekowej

Wyposazenie

Wyposazenie opcjonalne

¢ AIR 64 - 64 dysze powietrzne do masazu peretkowego, system podgrzewania powietrza, niezalezna
pompa powietrza

e CHROMO 12 - chromoterapia: 12 pojedynczych Zrédet Swiatta

e CHROMO 24 - chromoterapia: 24 pojedynczych Zrédet Swiatta

« PODPORKA: podpérka pod stopy dla 0séb o nizszym wzroscie

Informacje dodatkowe

Widok 360
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