ASTAR.

Jupiter S3.F4
6 535,00 zt z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Trzysekcyjny stét do masazu i rehabilitacji Jupiter
S3.F4 oparty o solidng krzyzakowg konstrukcje Oferta z
LE \ dnia: 03-05-2024

Opis produktu:
Trzysekcyjny stét do masazu i rehabilitacji Jupiter S3.F4 oparty o solidna krzyzakowa konstrukcje

Trzysekcyjny stét do masazu i rehabilitacji oparty o solidng krzyzakowa konstrukcje. Wyposazony w system
regulacji zagtéwka i sekcji noznej sprezynami gazowymi, elektryczng regulacje wysokosci stanowi komfortowe
narzedzie pracy terapeuty podczas rehabilitacji czy masazu leczniczego. Uzywany i polecany przez profesjonalistéw.

Najbardziej funkcjonalny stét do masazu, ktéry zostat doceniony przez terapeutéw na catym
Swiecie. Bardzo wytrzymaty, stabilny, w petni regulowany stét pozwala na wygodng i komfortowa prace z pacjentem.
Zaprojektowany tak, aby jego nowoczesny design doskonale komponowat sie z wnetrzem gabinetu.

Stot do masazu i rehabilitacji - trzyczesciowy pozwalajacy na bardzo komfortowa prace z pacjentem. Wysokos¢ stotu
do rehabilitacji jest regulowana za pomocg przetagcznika ramowego dostepnego z czterech stron stotu do masazu.
Zagtéwek i czes¢ nozna regulowane wygodnie z uzyciem gazowych sprezyn

Stét do rehabilitacji dostepny w sprzedazy w standardowych kolorach tapicerki. W przypadku checi
zakupu modelu z tapicerka Premium lub z personalizowanymi elementami, zapraszamy do kontaktu z
Obstuga Klienta.

Cechy charakterystyczne

poziom nachylenia zagtéwka sterowany gazowa sprezyng (-70° do +40°),

otwdr na twarz pacjenta utatwiajacy oddychanie z zaslepka w zestawie,

regulacja sekcji noznej za pomoca sprezyny gazowej w zakresie 0° - 90°,

tapicerka dwuwarstwowa, wykonana z atestowanych, niepalnych i odpornych na uszkodzenia materiatéw,

rama stotu wykonana solidnie, krzyzakowa konstrukcja,

uchwyty do przypiecia paséw do stabilizacji,

cztery unoszone koétka transportowe i cztery stopki do komfortowego przenoszenia i przestawiania stotu,

stét wyposazony w technologie Hallotronic®, ktéra dzieki wyeliminowaniu przetacznikéw mechanicznych i

stykowych znaczaco podnosi niezawodno$¢ i bezpieczeAstwo pracy oraz obniza hatas przy regulacji wysokosci,

¢ Personal Authorization System - zintegrowany z podstawa stotu system zabezpieczajacy przed niepozadana
zmiang ustawien stotu wyposazony w 2 stozkowe, magnetyczne klucze dostepu. System musi zapewniad
bezpieczenistwo nawet po odtagczeniu sterowania zdalnego w postaci pilota badZ pedatu noznego,

e gumowe, antyposlizgowe stopki z regulacja 1 cm do poziomowania stotu na nieréwnych ptaszczyznach.

¢ statyczne obcigzenie: az do 300 kg!

Opcja Limfa - Funkcja drenazu limfatycznego
Poprzez dodanie specjalnych oddzielnych oparé¢ na konczyny gérne mozliwa jest tatwiejsza praca z pacjentkami po
mastektomii.
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Niezaleznie regulowane oparcia kohczyn gérnych sg stosowane podczas masazu limfatycznego. Tak wyposazony stét
nadaje sie znakomicie do manualnego drenazu limfatycznego bez kompresji lub z kompresjg jak i do wspomagania
automatycznego masazu limfatycznego przy pomocy urzadzen typu BOA.

Cechy produktu: Cechy produktu:

Regulacja wysokosci: elektryczna Kolory Tapicerki Meden: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
Regulacja wysokosci: hydrauliczna 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, D01, D03, D04, D13, D18, D19,
llos¢ sekcji: 3 D21, D23, D24, D26, D28, D27

Szeroko$¢ lezyska Meden: 64 cm, 80 cm
Regulacja wysokosci Meden: Nie, Tak
Opcja limfa meden + oparcia na kohczyny gérne: Nie, Tak

Galeria produktow:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne
Szerokos¢ 64 cm Dtugosé 205 cm Wysokos¢ 50-101 cm Waga 87/99 kg Obcigzenie dynamiczne 200 kg

Wyposazenie
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Informacje dodatkowe

Kolory pokazane w formie elektronicznej mogg odbiegad od rzeczywistosci ze wzgledu na rodzaj i kalibracje
monitoréw.

Widok 360
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