ASTAR.

Jupiter S5.F4
7 019,00 zt z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Piecioczes$ciowy stét do masazu i rehabilitacji Jupiter
S5.F4 wyrdzniajacy sie nowoczesng stylistyka

C Oferta z dnia: 26-04-2024

Opis produktu:

Stot do masazu i rehabilitacji JUPITER S5.F4

Piecioczesciowy stét do masazu i rehabilitacji wyrézniajgcy sie nowoczesng stylistyka, nowoczesnym
designem. Oparty na solidnej konstrukcji krzyzakowej, wyposazony w elektryczna regulacje wysokosci stotu
(wykorzystujaca przetacznik ramowy). Nagtéwek i podnézek sterowane gazowa sprezyna. Przenoszenie stotu
mozliwe dzieki systemowi czterech kétek jezdnych i czterech stopek.

Piecioczesciowy stot do masazu i rehabilitacji wyrdzniajacy sie nowoczesng stylistyka. Oparty na solidnej
konstrukcji krzyzakowej, wyposazony w elektryczng regulacje wysokosci stotu (wykorzystujgca przetacznik
ramowy). Nagtéwek i podndzek sterowane gazowa sprezyng. Uzywany i polecany przez profesjonalistéw.
Najbardziej funkcjonalny stét do masazu, ktéry zostat doceniony przez terapeutéw na catym Swiecie. Bardzo
wytrzymaty, stabilny, w petni regulowany stét pozwala na wygodng i komfortowa prace z pacjentem.
Zaprojektowany tak, aby jego nowoczesny design doskonale komponowat sie z wnetrzem gabinetu.

zagtéwek regulowany w zakresie -70° do +40° sprezyng gazowa,

wyprofilowany w zagtéwku otwér utatwiajacy pacjentowi oddychanie podczas zabiegu,

mozliwos$¢ opuszczenia boczkédw zagtéwka,

dwuwarstwowa, niepalna i odporna na zadrapania tapicerka w wielu wersjach kolorystycznych,

stabilna rama malowana proszkowo,

po obu stronach stotu uchwyty do mocowania paséw,

system jezdny wyposazony w dwie pary kétek i dwie pary antyposlizgowych stopek,

stét wyposazony w technologie Hallotronic®, ktéra dzieki wyeliminowaniu przetgcznikdw mechanicznych i
stykowych znaczaco podnosi niezawodnos¢ i bezpieczenstwo pracy oraz obniza hatas przy regulacji wysokosci,
Personal Authorization System - zintegrowany z podstawg stotu system zabezpieczajgcy przed niepozadana
zmiang ustawien stotu wyposazony w 2 stozkowe, magnetyczne klucze dostepu. System musi zapewniad
bezpieczenstwo nawet po odtgczeniu sterowania zdalnego w postaci pilota badz pedatu noznego,

stopki antyposlizgowe, gumowe z regulacjg wysokosci do 1 cm (pozwalajg na wypoziomowanie stotu).
Statyczne obcigzenie: az do 300 kg!

Cechy produktu: Cechy produktu:

Regulacja wysokosci: elektryczna Kolory Tapicerki Meden: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
Regulacja wysokosci: hydrauliczna 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, D01, D03, D04, D13, D18, D19,
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llos¢ sekcji: 5 D21, D23, D24, D26, D28, D27
Uktad jezdny: tak Szeroko$¢ lezyska Meden: 64 cm, 80 cm
Regulacja wysokosci Meden: Nie, Tak

Galeria produktow:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne
Szerokos¢ 64 cm Dtugosé 205 cm Wysokos¢ 50 - 101 cm Waga 92/104 kg Obcigzenie dynamiczne do 200 kg

Wyposazenie

Wyposazenie opcjonalne

¢ wieszak na recznik papierowy
¢ bananek do trakcji
e pas stabilizacyjny
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Informacje dodatkowe

* Kolory pokazane w formie elektronicznej moga odbiegad od rzeczywistosci ze wzgledu na rodzaj i
kalibracje monitoréw

Widok 360
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