ASTAR.

SP-E1
6 290,00 zt z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stét do pionizacji SP-E1 dla pacjentéw po dtugotrwatym
unieruchomieniu

Opis produktu:

Stét do pionizacji SP-E1 z elektryczna zmiana kata pochylenia lezyska

e Stoty do pionizacji SP-E1 z elektryczng zmiang kata pochylenia lezyska, wykonany z profili stalowych
malowanych proszkowo.

e Stoty SP-E wykorzystywane sg do pionizacji pacjentéw po dtugotrwatym unieruchomieniu, z porazeniami,
licznymi przypadkami pooperacyjnymi oraz do leczenia ciezkich stanéw urazowych rdzenia kregowego.

e Stoty moga by¢ réwniez wykorzystywane do leczenia dzieci z wadami postawy oraz porazeniem mézgowym.

e Przeznaczone sg dla pacjentéw lezacych w szpitalu, zakftadzie opieki lub w domu do stopniowego
przemieszczania chorego z pozycji lezacej do pionizowanej. Pacjent moze wesprzec sie na regulowanych
pochwytach.

Cechy produktu:

Regulacja wysokosci: elektryczna

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne
Wymiary catkowite (df x szer.)201 x 68 cmWymiary lezyska (dt. - szer.)196 x 60 cmWysoko$¢85 cmWysokos$¢ lezyska w
pozycji pionowej:204 cmRegulacja kata nachylenia lezyska:od 0 do +90Waga65 kgMaksymalne obcigzeniel50 kg




ASTAR.

Wyposazenie

Wyposazenie standardowe

¢ 3 pasy stabilizacyjne

Wyposazenie dodatkowe

e pilot nozny
e system jezdny

Informacje dodatkowe

» Kolory pokazane w formie elektronicznej moga odbiegad od rzeczywistosci ze wzgledu na rodzaj i kalibracje
monitoréw

Widok 360

Galeria produktow:

L



http://www.tcpdf.org

