ASTAR.

SP-E2
9 400,00 zt z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stét do pionizacji SP-E2 do pionizacji pacjentéw po
dtugotrwatym unieruchomieniu z elektryczng regulacja
wysokosci.

Opis produktu:

Stét do pionizacji SP-E2 do pionizacji pacjentéw po ditugotrwatym unieruchomieniu z elektryczna regulacja
wysokosci

Stoét do pionizacji SP-E z elektryczng zmiang kata pochylenia lezyska, wykonany z profili stalowych malowanych
proszkowo. Stét SP-E wykorzystywany jest do pionizacji pacjentéw po dtugotrwatym unieruchomieniu, z porazeniami
oraz do leczenia ciezkich stanéw urazowych rdzenia kregowego. Przeznaczony jest dla pacjentéw lezacych w szpitalu,

zaktadzie opieki lub w domu do stopniowego przemieszczania chorego z pozycji lezgcej do pionizowanej. Pacjent moze
wesprzed sie na regulowanych pochwytach.

Cechy produktu:

Regulacja wysokosci: elektryczna

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne
Wymiary catkowite (dt. x szer.) 201 x 68 cmm Wymiary lezyska (dt. x szer.): 196 x 60

Wysokos¢:

50-90cm

Wysokos¢ lezyska w pozycji pionowej:
204 cm

Regulacja kata nachylenia lezyska:

od 0 do +90



ASTAR.

Waga:
95 kg
Maksymalne obcigzenie:

150 kg

Wyposazenie

Wyposazenie standardowe

¢ 3 pasy stabilizacyjne

Wyposazenie opcjonalne

e system jezdny
e pilot nozny
e sandaty

Informacje dodatkowe

e Model SP-E2 posiada dodatkowo elektryczna regulacje wysokosci za pomoca pilota
» Kolory pokazane w formie elektronicznej moga odbiegad od rzeczywistosci ze wzgledu na rodzaj i kalibracje
monitoréw

Widok 360

Galeria produktow:
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