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Lampa Bioptron MedAll ze statywem oraz
filtrem fulerenowym

A' 6 742,00 zt z wliczonym podatkiem
/

> VAT 8%

Odniesienie: H-UI-00012

Lampa Bioptron MedAll ze statywem podtogowym do
terapii Swiattem najnowszej generacji.

Opis produktu:
Lampa Bioptron MedAll ze statywem podtogowym do terapii Swiattem najnowszej generacji

Lampa Bioptron MedAll ze statywem do terapii Swiattem najnowszej generacji - to zestaw umozliwiajgcy terapeucie
wygodng prace z pacjentem podczas zabiegu leczenia $Swiattem. Pozwala na oszczednos¢ czasu i sit terapeuty
podnoszac jednoczesnie efektywnos¢é samego zabiegu. Terapeuta ma mozliwos¢ pracy z innym pacjentem, nie odczuwa
tez dolegliwosci zwigzanych z diugotrwatym utrzymywaniem rak w jednej pozycji.

Lampa Bioptron MedAll ppkrywa obszar 40,72 cm2 zapewniajgc wiekszy zasieg terapeutyczny niz stosowany do tej
pory Bioptron Compact Ill. Srednica lampy wynosi 5 cm. Biostymulujgca terapia Swiattem Bioptron dziata w naturalny
sposdb. Poprawia zdolnosci regeneracyjne organizmu, pomaga mu wykorzysta¢ swéj wtasny potencjat leczniczy.

Zalety lamp Bioptron

e Szeroki wachlarz zastosowan dla zdrowia
¢ Klinicznie potwierdzony pozytywny wptyw na rézne systemy ustrojowe
e Brak znanych negatywnych skutkéw ubocznych, ryzyka wystgpienia zagrozenia

e Prosty w obstudze dla catej rodziny

¢ Nie wymaga konserwacji
e Nieustanne wprowadzanie innowacji

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne: srednica pola naswietlania ok. 4 cm Dtugos¢ fali 480 - 3400 nm Gestos¢ mocy srednio 40 mW/ cm?2
Energia sSwietlna na minute $rednio 2.4 J/ cm2 Nominalna moc lampy 20 W Temperatura przechowywania -30 do 45
[st.C] Temperatura uzytkowania 10 do 40 [st. C] Zasilanie 100-240 V~, 50/60 Hz Maksymalny pobdér mocy 56 W Masa
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wtasna ok. 2,5 kg

Wyposazenie

Informacje dodatkowe

Filtr fulerenowy

Filtr ten zawiera czasteczki fulerenu. Fuleren zostat odkryty w 1996 roku. Autorzy owego odkrycia otrzymali za nie
nagrode Nobla. Skraca czas naswietlania oraz sprzyja przynoszeniu lepszych efektéw w krétszym czasie. Przyspiesza
miedzy innymi dziatanie:

przeciwbdlowe - szybko przywraca ulge, bez skutkéw ubocznych

przeciwzapalne

strukturyzuje wode w organizmie (uktada czasteczki wody, ktéra lepiej przenika i lepiej przewodzi)
stymuluje KLATRYNY - biatka w centralnym uktadzie nerwowym (stymuluje pamie¢, koncentracje, sprawnos¢
intelektualna)

e odbudowa uktadu immunologicznego - mobilizuje organizm do walki z infekcjami, poprawia odpornos¢

e pobudza i zwieksza synteze kolagenu i elastyny

¢ gojenie i regeneracja ran (pourazowych, pooperacyjnych, cukrzycowych, miazdzycowych, owrzodzen) BEZ
BLIZN

Wskazania medyczne: Reumatologia:

¢ zapalenie kosci i stawdw,
¢ reumatoidalne zapalenie stawéw (przewlekie),
e choroba zwyrodnieniowa stawéw

Fizjoterapia:

béle krzyza,

béle ramion i szyi,

zespo6t ciesni nadgarstka,

blizny,

urazy uktadu miesniowo-szkieletowego

Medycyna sportowa:

¢ uszkodzenie tkanki miekkiej miesni,
e Sciegien i wiezadet

Leczenie bélu i gojenie ran:

gojenie sie ran,

gojenie sie ran po urazach (zranieniach),
oparzenia,

gojenie sie ran po operacjach,
owrzodzenie podudzi,

odlezyny

W leczeniu noworodkow:

e zapalenie zyt,
¢ odlezyny,
¢ odparzenia
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W pediatrii:
¢ zmiany skérne u dzieci,
e egzema endogenna,
« infekcje gérnych drég oddechowych,
e choroby alergiczne uktadu oddechowego,
e zaburzenia i deficyty miesniowo - szkieletowe,
e zaburzenie i deficyty neurologiczne

Zaburzenia dermatologiczne i problemy skérne:

atopowe zapalenia skory,
tuszczyca,

opryszczka prosta i pétpasiec,
powierzchowne infekcje bakteryjne,
tradzik mtodzienczy,

uszkodzenia bton $luzowych

Sezonowe Zaburzenia Afektywne (SAD) Wiecej o Swiattolecznictwie znajdziesz na stronach:

Swiatto spolaryzowane - lampa BIOPTRON

Czym jest Swiattolecznictwo - rodzaje, zastosowanie, urzadzenia
Jakie sa korzysci ze stosowania lampy sollux

Promieniowanie ultrafioletowe UV- zastosowanie lampy kwarcowe;j
Promieniowanie podczerwone IR - jak dziata lampa sollux?

Widok 360

GPSR

Producent: Zepter
Adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska
Email: info@zepter.com.pl

Telefon: +48(22) 230 99 40

Informacje o bezpieczenstwie

Galeria produktow:
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