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SM-E
7 131,00 zt z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stét do masazu SM-E - Stét do masazu suchego z
elektryczng zmiang wys. lezyska

Opis produktu:
Stét do masazu suchego 7 segmentowy SM-E z elektryczna zmiana wysokosci lezyska

Stét do masazu suchego i terapii manualnej 7 segmentowy SM-E z elektryczng zmiang wysokosci lezyska jest
produktem wysokiej jakosci, wykonanym z nalezyta dbatoscia o kazdy szczegét. Tapicerka o duzej odpornosci jest
winylowa a podstawa wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo. Stét wyposazony jest w 7segmentowe
lezysko dzieki czemu terapeuta moze go dopasowac¢ do aktualnych potrzeb. Regulacja wysokosci nastepuje w tym
modelu przez sitownik elektryczny, sterowany pilotem recznym lub przyciskami umieszczonymi w przedniej czesci ramy
stotu, co oszczedza sily i czas terapeucie. Regulacja poszczegélnych segmentéw lezyska odbywa sie niezaleznie przy
pomocy sprezyn gazowych oraz korbka mechaniczng w przypadku dzielonej czesci piersiowe;.

Stét wyposazony jest w state stopki antyposlizgowe z opcjg doposazenia o system jezdny z kétkami dla mozliwosci
przesuwania stotu z miejsca na miejsce. Standardowo zagtéwek wykonany jest z wymodelowanym wycieciem w
ksztatcie gruszki dla wygody pacjenta, w opcji dodatkowej: z okragtym otworem i z zatyczka oraz poduszka w ksztatcie
rogala (rogal jest tani w eksploatacji: prosta wymiana, mocowany na trzech rzepach).

Jest to zaawansowany produkt, ktéry sprosta kazdym wymaganiom klienta. Kolejne atuty to stabilna konstrukcja,
intuicyjna obstuga, mozliwos¢ wyboru koloru jak i dodatkowych opcji wyposazenia. Wyprodukowano w Polsce (certyfikat
jakosci ISO 9001:2008 obejmuje produkcje, sprzedaz sprzetu rehabilitacyjnego oraz malowanie proszkowe).

e Stabilna konstrukcja, lezysko 7 segmentowe.

e Regulacja wysokosci przy pomocy sitownika elektrycznego sterowanego pilotem recznym (noznym lub rama
sterujaca - opcja).

e Kat pochylenia zagtéwka oraz pochylenia czesci dolnej lezyska - podndézka regulowany za pomoca sprezyny
gazowej.

¢ Podnosnik ledzwiowy regulowany jest recznie poprzez pokrecanie korbki pod lezyskiem.

e Standardowo zagtéwek wykonany jest z wymodelowanym wycieciem w ksztatcie gruszki (okrggte wyciecie z
miekka poduszka i zatyczka - opcja na zamdwienie).
¢ Podtokietniki reguluje sie przy pomocy pokretet umieszczonych pod nimi.
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¢ Opcjonalnie stét moze by¢ wyposazony w uchwyt na reczniki papierowe i uktad jezdny.
¢ Do wyboru kolor tapicerki.

Cechy produktu:

Regulacja wysokosci: elektryczna
llos¢ sekcji: 7

Specyfikacja techniczna

Wyposazenie

Wyposazenie opcjonalne

pilot nozny

wieszak na recznik papierowy

komplet ksztattek

uktad jezdny

zagtéwek z okragta zatyczka i poduszkya
rama sterujaca

Informacje dodatkowe
¢ Kolory pokazane w formie elektronicznej moga odbiegad od rzeczywistosci ze wzgledu na rodzaj i kalibracje

monitoréw

Widok 360

GPSR

Galeria produktow:

'-'-—\_\_\. -
S e
L=l oy & e
C ol T L I > . 1
L =y Lot 1=
L]

L.
-





http://www.tcpdf.org

