ASTAR.

Elektroda rektalna (PR0O6)
120,00 zt z wliczonym podatkiem

VAT 8%
= .
Odniesienie: H-AE-EVM-ELWAG_PRO6A
#
*(_" Elektroda rektalna PRO6 do aparatu EM 2400
<

Opis produktu:

Elektroda rektalna PRO6

Elektroda rektalna PRO6A to specjalistyczna sonda przeznaczona do elektrostymulacji miesni dna miednicy oraz
terapii biofeedback. Znajduje zastosowanie w leczeniu nietrzymania stolca i moczu, a takze w rehabilitacji dysfunkcji
miesni zwieraczy. Dzieki swojej konstrukcji oraz wysokiej jakosci materiatom zapewnia skuteczng i komfortowg terapie.
Wyposazona jest w dwie powierzchnie stymulujace ze stali nierdzewnej, ktére umozliwiajg precyzyjne przewodzenie
impulséw elektrycznych. Smukta i ergonomiczna budowa elektrody pozwala na tatwe i bezpieczne wprowadzenie, co
zwieksza komfort pacjenta podczas zabiegéw.

Cechy produktu

¢ Przeznaczona do elektrostymulacji doodbytniczej i EMG biofeedbacku.
Wysoka skutecznos¢ w terapii nietrzymania stolca i dysfunkcji zwieraczy.
Smukta konstrukcja utatwiajgca aplikacje.

Powierzchnie kontaktowe wykonane ze stali nierdzewnej.

Kompatybilna z urzgdzeniami do elektroterapii i biofeedbacku EMG.

Dwa ztgcza typu bananowego 2 mm.

Zastosowanie
¢ Leczenie i profilaktyka nietrzymania stolca i moczu.
e Trening miesni zwieraczy i dna miednicy.

e Terapie uroginekologiczne i proktologiczne z wykorzystaniem elektrostymulacji i biofeedbacku.
¢ Rehabilitacja w dysfunkcjach miesni dna miednicy u kobiet i mezczyzn.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne




ASTAR.

Srednica

15 mm

Dtugos¢

130 mm

Materiat elektrod
stal nierdzewna
Materiat obudowy
ABS

Typ ztacza

wtyk 2 mm

Wyposazenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktow:
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