
  

Elektroda rektalna (PR13)  
150,00 zł z wliczonym podatkiem 

VAT 8%

Odniesienie: H-AE-EVM-ELWAG_PR13

Elektroda rektalna PR13 do aparatu EM 2400

  

Opis produktu:  
Elektroda rektalna PR13A 

Elektroda rektalna PR13A to sonda przeznaczona do stymulacji doodbytniczej oraz terapii biofeedback EMG.
Stosowana w leczeniu nietrzymania moczu i stolca, a także w treningu mięśni dna miednicy. Dzięki solidnej konstrukcji i
zastosowaniu materiałów wysokiej jakości zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Elektroda została
wyposażona w regulowany ogranicznik głębokości (sliding end-stop), który pozwala na precyzyjne dostosowanie
głębokości aplikacji – płytko dla zwieracza odbytu lub głębiej dla mięśni dna miednicy. Może być również stosowana
dopochwowo, gdy wymagana jest sonda o mniejszej średnicy.

Cechy produktu

Przeznaczona do stymulacji rektalnej oraz terapii biofeedback EMG, może być również stosowana dopochwowo.
Dwa pierścieniowe elektrody wykonane ze stali nierdzewnej umożliwiają skuteczne przewodzenie impulsów.
Smukła i ergonomiczna budowa ułatwia aplikację i zwiększa komfort pacjenta.
Regulowany ogranicznik głębokości (sliding end-stop) pozwala na dostosowanie pozycji elektrody do rodzaju
terapii.
Wysoka jakość wykonania z materiałów biokompatybilnych, bezpiecznych w kontakcie z błonami śluzowymi.
Wyposażona w dwa złącza typu bananowego 2 mm, kompatybilna z większością urządzeń do elektroterapii i
EMG biofeedbacku.
Może być stosowana zarówno u kobiet, jak i mężczyzn w terapii proktologicznej i uroginekologicznej.

Zastosowanie

Elektroda PR13A przeznaczona jest do stymulacji mięśni dna miednicy oraz zwieraczy odbytu metodą
elektrostymulacji i biofeedback EMG.
Wspiera leczenie i rehabilitację w przypadkach:

Nietrzymania stolca,
Nietrzymania moczu,
Osłabienia mięśni zwieraczy odbytu,
Dysfunkcji mięśni dna miednicy.

Możliwość regulacji głębokości aplikacji pozwala na precyzyjne dostosowanie elektrody do terapii różnych
struktur: płytko – dla zwieracza odbytu, głębiej – dla mięśni dna miednicy.
Może być również używana dopochwowo, gdy wymagana jest sonda o mniejszej średnicy.
Stosowana w terapii uroginekologicznej i proktologicznej, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.



  

Może być wykorzystywana w gabinetach fizjoterapii, rehabilitacji oraz w warunkach domowych (po
wcześniejszym przeszkoleniu pacjenta przez specjalistę).

Zalecenia dotyczące użytkowania

Elektroda PR13A powinna być stosowana zgodnie z zaleceniami specjalisty (fizjoterapeuty, lekarza).
Zalecane jest używanie żelu przewodzącego w celu poprawy komfortu aplikacji i efektywności stymulacji.
Przeznaczona do stosowania podczas zabiegów w gabinetach fizjoterapeutycznych lub w warunkach domowych
przy ścisłym przestrzeganiu zasad higieny.
Elektroda powinna być stosowana indywidualnie przez jednego pacjenta, chyba że procedury dezynfekcji w
warunkach gabinetowych pozwalają na jej ponowne wykorzystanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
sanitarnymi.
Po każdym użyciu elektroda powinna być dokładnie umyta, zdezynfekowana i odpowiednio przechowywana w
suchym i czystym miejscu.

  

Cechy produktu:  

Specyfikacja techniczna
Parametry techniczne 

Średnica

19,6 mm

Długość

108 mm

Materiał elektrod

stal nierdzewna

Materiał obudowy

ABS

Typ złącza

wtyk 2 mm

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: Everyway Medical Instruments Co., Ltd.

Adres: 3Fl. & 8Fl., No.5, Ln. 155, Sec. 3, Beishen Rd., Shenkeng Dist., New Taipei City 22203, Taiwan

Email: inquiry@everyway-medical.com

Telefon: +886 2 2662-0038



  

Importer: AP Plan Adam Baraniecki i Przemysław Kania Sp.J.

Adres: ul.Wolności 13M, lok.102, 64-130 Rydzyna, Polska

Email: biuro@diamedica.pl

Telefon: +48656193855

Informacje o bezpieczeństwie

            
  

Galeria produktów:  
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