ASTAR.

Filtr czerwony do lampy sollux
140,00 zt z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: A-AO-AST-FILTR_CE

Oferta z dnia: 02-05-2024

Opis produktu:
Filtr czerwony do lampy sollux

Filtr przeznaczony jest do stosowania we wspétpracy z lampa Lumina produkcji Astar (wersja nizsza niz 5.0).Filtr do
lampy sollux stosuje sie w lampie terapeutycznej sollux w celu uzyskania promieniowania o okreslonej
charakterystyce. Elementem wptywajacym na charakterystyke w filtrze jest barwne szkto, posiadajace wtasnosci
odpowiednie do warunkéw pracy. Wykonywane jest w taki sposéb, aby zlikwidowaé naprezenia wewnetrzne, co pozwala
uzyskac zwiekszong odpornos$¢ na pekanie w wyniku lokalnego nagrzewania do wysokich temperatur.

Filtr czerwony sollux - zastosowanie

¢ rozluznienia miesni, przed masazem lub planowanymi ¢wiczeniami rehabilitacyjnymi,
tagodzenia przewlektych stanéw zapalnych,

przyspieszenia gojenia trudno gojgcych sie ran,

leczenia odczynéw skéry po terapii promieniowaniem rentgenowskim,

fagodzenia standéw po przedawkowaniu UV i diatermii,

leczenia niektérych zmian skérnych

Cechy produktu: Cechy produktu:

Galeria produktow:
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Specyfikacja techniczna

Wyposazenie

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

1. Umieszczamy filtr czerwony do lampy sollux w szczelinie tubusu. Trzymajac za raczke
przekrecamy do lewej lub prawej krawedzi.

2. Ustawiamy odpowiednig odlegtos¢ lampy od pacjenta, w razie potrzeby zaktadamy okulary ochronne
i wlaczamy lampe.

. Przeprowadzamy zabieg.

. Po zabiegu pozostawiamy filtr do lampy sollux w Srodku w celu wychtodzenia.

. Gdyby zaistniata potrzeba wymiany filtra bezposrednio po zakohczeniu zabiegu, nalezy pamietac aby
odtozy¢ go na ptaska, odporng na ciepto i izolujgcg powierzchnie.
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Gdybysmy odtozyli filtr czerwony do lampy sollux np. na chtodny parapet okienny, moglibysmy
doprowadzi¢ do pekniecia szkta w filtrze. Dzieje sie tak, gdyz w gorgcym szkle pojawig sie naprezania w
kontakcie z zimnym podtozem.
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