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Opis produktu:

Elektrokardiograf M-Trace EX 3-6-12 z dotykowym kolorowym panelem graficznym

Elektrokardiograf M-Trace EX to aparat do pomiaru EKG, posiadajgcy 12 kanatéw oraz 7" ekran graficzny z
panelem dotykowym.

Posiada réwniez wbudowang pamie¢ wewnetrzng ktéra moze pomiesci¢ ponad 500 badanh.

Aparat EKG EX od Elektrokardiografu M-Trace rézni sie jedynie rozmiarem wyswietlacza i brakiem panelu
dotykowego.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 4, 6 i 12 odprowadzen EKG

Réwnoczesna rejestracja 12 odprowadzeh

Analiza sygnatu EKG zgodna z EN 60601-2-51

Interpretacja badania zalezna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesigcach i latach

Klawiatura alfanumeryczna

Klawiatura funkcyjna do bezposredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu

Detekcja stymulatora serca

Wbudowany ekran graficzny kolorowy 7", umozliwiajgcy jednoczesny, czytelny podglad 12 kanatéw EKG
(rozdzielczo$¢ 800 x 480) z panelem dotykowym

Pamie¢ wewnetrzna ponad 500 badan

Zapis na papierze termicznym o szerokosci papieru 110 - 112 mm (papier w kratke lub gtadki)

Zapis w trybie recznym (manual)

Zapis w trybie automatycznym (jednoczasowo lub czas rzeczywisty) 3, 4, 6, 12, 3x4+ 1, 3x4+2, 3x4+3,
4%x3+1,6%x2+1,6x2+2, 12x1 odprowadzen EKG

Zapis wstecznego przebiegu EKG (do 10 s)

Dtugi zapis (do 10 minut w pamieci aparatu) do oceny arytmii

Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobstugowy wraz z tadowarka wbudowany wewnatrz
aparatu

Predkos¢ przesuwu papieru 5/ 10/ 25/ 50mm/s

Czutos¢ 2,5/ 5/ 10/ 20 mm/mV
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Filtr zaktéceh sieciowych 50/60 Hz

Filtr zaktéceh miesniowych 25/35 Hz

Filtr adaptacyjny (automatyczny)

Filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz)

Interfejs komunikacyjny 2 x USB

Czestotliwos¢ préobkowania 1000 Hz/kanat

Przetwornik A/C 24 bit

Podglad badania z pamieci aparatu z analizg bez koniecznosci wydruku
Wydruk badania bezposrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4)
Zapis i odczyt badan z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064
Automatyczny test aparatu

Waga max 1,3 kg (bez wyposazenia); 1,8 kg (z wyposazeniem)
Gwarancja 24 miesigce

Wyposazenie

Wyposazenie standardowe

elektrody piersiowe przyssawkowych (6 szt)
elektrody konczynowe klipsowe (4 szt.) dla dorostych
1 komplet kabli

zel 0,51

papier 112 mm x 25 m (1 rolka)

Wyposazenie dodatkowe

e Pamiec ponad 1000 badah

¢ Interfejs komunikacyjny: BLUETOOTH lub WI-FI

e M-BASE | - oprogramowaniem umozliwiajace rejestracje, analize, interpretacje i archiwizacje zapiséw EKG na
komputerze

e M-BASE Il - oprogramowaniem umozliwiajgce rejestracje i archiwizacje zapiséw EKG w telefonie komérkowym
(Android 2++) oraz bezposredni przesyt na dowolng skrzynke e-mail

e Oprogramowanie do przeprowadzania préb wysitkowych

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

¢ Jak rozumied i interpretowac krzywg EKG
e EKG w M-Trace EX 3-6-12

Widok 360

GPSR

Galeria produktow:
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