ASTAR.

Aplikator CPEP
1 720,00 zt z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AG-AST-CPEP

Aplikator CPEP z pasami mocujacymi posiada dwie
wspétpracujace ze soba cewki ptaskie przeznaczone do
urzadzen PhysioMG 825 oraz 827.

Opis produktu:

Aplikatory CPEP to dwie wspdipracujgce ze sobg cewki umozliwiajgce wykonanie terapii polem magnetycznym
niezaleznie od pozycji pacjenta.

Aplikator ptaski CPEP z pasami mocujgcymi jest przeznaczony do aparatéw:

¢ PhysioMG 825
¢ PhysioMG 827

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

Parametry magnetoterapii

Maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym srodku aplikatora 25 mT maksymalna indukcja znamionowa przy
sciance aplikatora 50 mT maksymalna wartos¢ zmiany indukcji 100 mT

Parametry ogdlne

wymiary akcesorium bez kabla przytagczeniowego 10,0 x 5,5 x 15,0 cm masa 2,2 kg

Wyposazenie



ASTAR.

Informacje dodatkowe

Wiecej informacji na temat magnetoterapii znajdziesz na stronach:

Pole magnetyczne oddziatywanie biologiczne

Pole magnetyczne ujecie fizyczne

Magnetoterapia - zastosowanie pola magnetycznego

Magnetoterapia - wskazania i przeciwwskazania

Leczenie polem magnetycznym ZZSK

Terapia stawdéw biodrowych i kolanowych za pomoca pola magnetycznego
Magnetoterapia - wptyw pola magnetycznego na synteze kolagenu

Magnetoterapia w profilaktyce migren

Magnetoterapia — zastosowanie pola magnetycznego w terapii osteoporozy
Magnetoterapia — zastosowanie pola magnetycznego w utrudnionym zroscie kostnym

Widok 360

GPSR

Producent: ASTAR spdétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

Adres: ul. Swit 33, 43-382 Bielsko-Biata, Polska

Email: astarmed@astar.eu

Telefon: 33 829 24 40

Informacje o bezpieczenstwie: Aplikator stanowi opcjonalna czes¢ odtaczalna aparatu realizujacego

funkcje magnetorerapii. Obowiazuja dla niego ostrzezenia i infomacje na temat bezpieczenstwa jak dla
odpowiedniego sterownika.

Galeria produktow:
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