
  

PhysioGo 701I - aparat do elektroterapii,
terapii skojarzonej, ultradźwięków,
laseroterapii i magnetoterapii  

Nowoczesny, wielofunkcyjny aparat umożliwiający
przeprowadzania aż pięciu różnych terapii

Oferta z dnia: 23-04-2024  

  

Cechy produktu:  
Niezależne kanały zabiegowe: 3
Wyświetlacz: 7"
Test elektrod: tak
Tryb manualny: tak
Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie:
tak
Baza wbudowanych programów zabiegowych: tak
Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych: tak
Baza programów użytkownika: tak
Baza sekwencji użytkownika: tak
Programy ulubione: tak
Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu: tak
Statystyki przeprowadzanych zabiegów: tak
Akumulator: tak
Elektroterapia: tak
Magnetoterapia: tak
Laseroterapia: tak
Sonoterapia: tak

  

Opis produktu:  
PhysioGo 701I - Aparat do elektroterapii, terapii
ultradźwiękowej, terapii kombinowanej,
magnetoterapii oraz laseroterapii

To nowoczesny, wielofunkcyjny aparat umożliwiający
przeprowadzania aż pięciu różnych terapii:

Elektroterapii
Terapii ultradźwiękowej
Terapii skojarzonej
Laseroterapii
Magnetoterapii

PhysioGo 701I posiada aż 3 niezależne kanały zabiegowe,
co daje terapeucie niesamowicie duże możliwości,
gwarantując przeprowadzenie trzech terapii jednocześnie,
a dotykowy wyświetlacz zapewnia przejrzyste i intuicyjne
korzystanie.

Aparat nie bez powodu został wyposażony w aż tak dużą
ilość terapii, ponieważ każda z nich przynosi inne efekty,
jak m.in. działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne,
przyśpieszone gojenie ran, szybszą regenerację oraz
działanie wzmacniające.

Należy jednak pamiętać, że aparat PhysioGo 701I jest
także urządzeniem laserowym o klasie 3B, co oznacza, że



  

wiązka laserowa, która jest przez niego stosowana może
spowodować uszkodzenie narządu wzroki, dlatego właśnie
zalecane jest zakupienie specjalnych okularów ochronnych,
chroniących oczy, przed laserami klasy 3B.

Magnetoterapia 

W zakresie magnetoterapii aparat współpracuje
z aplikatorami płaskimi typu CPE, które w znaczny sposób
ograniczają wpływ pola magnetycznego na otoczenie
urządzenia. 

 

Współpracujące głowice 

Do aparatu PhysioGo 701I możliwe jest podłączenie głowic
ultradźwiękowych o następujących parametrach:

do standardowej terapii ultradźwiękowej o
powierzchni efektywnego promieniowania 4 cm2,
która wytwarza falę ultradźwiękową o
częstotliwości 1 MHz lub 3,5 MHz,
do standardowej terapii ultradźwiękowej o
powierzchni efektywnego promieniowania 1 cm2,
która wytwarza falę ultradźwiękową o
częstotliwości 1 MHz lub 3,5 MHz.

 

Laseroterapia 

Podczas zabiegów z laseroterapii PhysioGo 701I
współpracuje z aplikatorami punktowymi, skanującymi i
prysznicowymi:

sonda punktowa R 660 nm/80 mW
sonda punktowa IR 808 nm/400 mW
aplikator skanujący R+IR 100 mW + 450 mW
aplikator prysznicowy CL1800 5Rx40 mW +
4IRx400 mW

Więcej dowiesz się z naszego przewodnika: Laseroterapia
w weterynarii

 

Elektroterapia 

Do przeprowadzania zabiegów elektroterapii możliwie jest
wykorzystanie prądów:

bipolarnych (dwukierunkowych) i unipolarnych
(jednokierunkowych) prądów niskiej częstotliwości
bipolarnych (dwukierunkowych) prądów średniej
częstotliwości i unipolarnych (jednokierunkowych)
prądów średniej częstotliwości modulowanymi
przebiegami niskiej częstotliwości

Odniesienie: A-UC-AST-PHG701I

    



  

Cechy produktu:  
Szkolenie: Brak, Stacjonarne + 0 zł, Online + 0 zł
Komplet przewodników: TAK

Galeria produktów:  

       
  

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne 
sterownik – maks. natężenie prądu
w obwodzie pacjenta (tryb CC) galwaniczne: 40 mA
diadynamiczne,
impulsowe: 60 mA
interferencyjne,
Kotza: 100 mA,
unipolarne falujące: 60 mA
TENS: 140 mA,
tonoliza: 100 mA
mikroprądy: 1000 μA maks. amplituda napięcia
w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140 V zegar zabiegowy - elektroterapia 30 s - 60 minut częstotliwość pracy 1 i
3,5 MHz efektywna powierzchnia
promieniowania 1 cm2, 4 cm2 maksymalne natężenie
fali ultradźwiękowej 2/ 3 W/ cm2 częstotliwość w trybie pulsacyjnym 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz wypełnienie w
trybie pulsacyjnym 5 - 75 %, krok 5 % zegar zabiegowy - ultradźwięki 30 s – 30 minut klasa urządzenia
laserowego 3B zegar zabiegowy - laseroterapia 1 s – 100 minut maksymalna indukcja pola magnetycznego
10 mT częstotliwość pracy 2 – 120 Hz parametry trybu przerywanego impuls 1 s/ przerwa 0,5 – 8 s zegar
zabiegowy - magnetoterapia 30 s – 30 minut wymiary 34 x 28 x 11 - 16 cm masa 6 kg typ akumulatora Li -
lon pojemność akumulatora 2250 mAh zasilanie, pobór mocy 230 V, 50/ 60 Hz, 75 W, 90 VA  

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe 

przewód sieciowy 
kable pacjenta 2 szt.
elektrody do elektroterapii - 6 x 6 cm 4 szt.; 7,5 x 9 cm 2 szt.
pokrowce wiskozowe do elektrod - 6 x 6 cm 8 szt.; 7,5 x 9 cm 4 szt.
pasy rzepowe 40 x 9 cm 2 szt; 100 x 9 cm 2 szt. lub 40 x 10 cm 2 szt; 100 x 10 cm 2 szt.
żel do ultradźwięków 500 g
wtyk blokady drzwi DOOR 
etykiety ostrzegawcze do laseroterapii 
rysik pojemnościowy do ekranu LCD 
ścierka do ekranu LCD
nakładki maskujące z wycięciem 2 szt.
nakładki maskujące pełne 2 szt.
akumulator 
bezpieczniki zapas. WTA-T 1 A/ 250 V 2 szt.



  

instrukcja użytkowania 
protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa 
paszport techniczny 
karta gwarancyjna 

Wyposażenie opcjonalne 

elektrody samoprzylepne 5 x 5 cm, 5 x 10 cm
elektrody punktowe z adapterem 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
woreczek z piaskiem 21 x 14 cm, 21 x 28 cm
głowica 1/ 3,5 MHz, 1 cm2 z uchwytem
głowica 1/ 3,5 MHz, 4 cm2 z uchwytem 1 szt.
sonda punktowa R 660 nm/ 80 mW z uchwytem
sonda punktowa IR 400 mW/ 808 nm 1 szt.
aplikator skanujący R+IR 100 mW + 450 mW ze statywem
aplikator prysznicowy CL 1800 R 5 x 40 mW i IP 4 x 400 mW z uchwytem
statyw do aplikatora prysznicowego
światłowód prosty Ø 6 mm
światłowód kątowy 45° Ø 6 mm
światłowód kątowy 45° Ø 6 mm zwężany do laseropunktury
okulary ochronne do laseroterapii
aplikatory płaskie pola magnetycznego typu CPE1 i CPE2 z pokrowcami
magnes stały
torba PRO
stolik Versa / Versa X

Informacje dodatkowe

Widok 360
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