
  

PhysioGo 400C - aparat do laseroterapii  
 Oferta z dnia: 26-04-2024  

  

Cechy produktu:  
Niezależne kanały zabiegowe: 3
Wyświetlacz: 7"
Tryb manualny: tak
Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie:
tak
Baza wbudowanych programów zabiegowych: tak
Baza programów użytkownika: tak
Programy ulubione: tak
Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu: tak
Statystyki przeprowadzanych zabiegów: tak

  

Opis produktu:  
PhysioGo 400C - aparat do laseroterapii w
fizjoterapii  

Aparat do fizjoterapii PhysioGo 400C to nowoczesny
laser biostymulacyjny. Aparat jest przeznaczony do
przeprowadzania zabiegów promieniowaniem laserowym w
zakresie widzialnym (dla długości fali 660 nm) i
niewidzialnym (dla długości fali 808 nm). Aparat do
laseroterapii posiada duży, kolorowy wyświetlacz, który
znacząco poprawia komfort pracy fizjoterapeuty, a
dodatkowo zaprojektowana torba pozwala na
przeprowadzanie zabiegów również poza gabinetem.

Laseroterapia zwierząt wykorzystuje skupioną wiązkę
światła laserowego, która zastosowana w miejscu
wymagającym terapii, przyczynia się do powstania różnych
efektów terapeutycznych:

działanie przeciwbólowe
działanie przeciwzapalne
działanie przeciwobrzękowe
działanie reparacyjne
działanie regeneracyjne

Cechy użytkowe:

7" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
Trzy niezależne kanały zabiegowe
Tryb manualny
Baza programów użytkownika
Programy ulubione

Możliwość edycji nazw programów
Statystyki przeprowadzonych zabiegów
Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego



  

Odniesienie: A-UL-AST-PHG400C

  

Cechy produktu:  
Szkolenie: Brak, Stacjonarne + 0 zł, Online + 0 zł
Komplet przewodników: TAK

  

Galeria produktów:  

       
  

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne 

klasa urządzenia laserowego

3B 

zegar zabiegowy

1 s – 100 minut 

wymiary

34 x 28 x 11 - 16 

masa

6 kg 

zasilanie, pobór mocy

230 V, 50/ 60 Hz, 75 W, 90 VA

typ akumulatora

Li - lon

pojemność akumulatora

2250 mAh

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe 

szkolenie z obsługi aparatu
przewód sieciowy 
okulary ochronne do laseroterapii 2 szt.
etykiety ostrzegawcze do laseroterapii 



  

wtyk blokady drzwi DOOR 
rysik pojemnościowy do ekranu LCD 
ścierka do ekranu LCD 
nakładki maskujące z wycięciem 2 szt.
nakładki maskujące pełne 2 szt.
bezpieczniki zapas. WTA-T 1 A/250 V 2 szt.
instrukcja użytkowania 
protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa 
paszport techniczny
karta gwarancyjna

Wyposażenie opcjonalne 

sonda punktowa R 660 nm/ 80 mW z uchwytem
sonda punktowa IR 808 nm/ 400 mW z uchwytem
aplikator skanujący R+IR 100 mW + 450 mW ze statywem
aplikator prysznicowy CL 1800 R 5 x 40 mW i IP 4 x 400 mW z uchwytem
statyw do aplikatora prysznicowego
światłowód prosty Ø 6 mm
światłowód kątowy 45°Ø 6 mm
światłowód kątowy 45°Ø 6 mm zwężany do laseropunktury
torba PRO
stolik Versa / Versa X

Informacje dodatkowe

Widok 360
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